


Дополнительная информация: на www.theben.ru   введите Артикул в строке поиска 298

Автоматизация зданий

KNX, Системные устройства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PS 160 mA T KNX PS 320 mA T KNX PS 640 mA T KNX

Описание

Общие характеристики

-- Источник питания шины KNX

-- Вспомогательная линия 30 V DC

-- Кнопка «Сброс» для 20 секундного 
сброса питания шины

-- Защита от короткого замыкания

PS 160 mA T KNX

-- 160 mA

PS 320 mA T KNX

-- 320 mA

PS 640 mA T KNX

-- 640 mA

Выбор приборов

Наименование Артикул

PS 160 mA T KNX 9070956

PS 320 mA T KNX 9070957

PS 640 mA T KNX 9070958

Технические характеристики

PS 160 mA T KNX PS 320 mA T KNX PS 640 mA T KNX

Питание KNX / Токопотребление от шины Шинное напряжение / ≤12 mA

Номинальное напряжение 230–240 V AC 

Частота тока 50–60 Hz 

Собственное энергопотребление  ≤0,8 W

Ширина 4 модуля

KNX выход 1 с встроенным дросселем 

Номинальное напряжение KNX 30 V DC, ± 2 V, SELV

Номинальный ток KNX 160 mA 320 mA 640 mA

Ток короткого замыкания макс.0,5 A макс.0,8 A макс.1,4 A

Время преодоления пропадания питания 
в сети

 мин.130 мс

Рабочая температура окружающей среды –5 °C … +45 °C

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Степень защиты IP 20
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Автоматизация зданий

KNX, Системные устройства
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Interface USB KNX Line coupler S KNX

Описание

Interface USB KNX

-- Для связи между ПК и системой KNX

-- Быстрая загрузка приложений за счет 
поддержки длинных фреймов (начиная 
с ETS 5)

-- Поддержка обмена данными KNX Data 
Secure

Line coupler S KNX

-- Линейный соединитель

-- Для соединения KNX линий и KNX 
областей

-- Гальваническая развязка линия/об-
ласть

-- Быстрая загрузка приложений за счет 
поддержки длинных фреймов (начиная 
с ETS 5)

-- Поддержка обмена данными KNX Data 
Secure

-- Телеграммы могут фильтроваться (для 
уменьшения трафика)

-- Также может быть использован в каче-
стве линейного усилителя (повтори-
тель)

Выбор приборов

Наименование Артикул

Interface USB KNX 9070397

Line coupler S KNX 9070880

Технические характеристики

Interface USB KNX Line coupler S KNX

Питание KNX / Токопотребление от шины Шинное напряжение / ≤10 mA

Номинальное напряжение – 24 V DC 

Ширина 2 модуля

Рабочая температура окружающей среды –5 °C … +45 °C

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1 III

Степень защиты IP 20
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Автоматизация зданий

KNX, IP роутер
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IPsecure Router KNX

Описание

-- Маршрутизатор / Интерфейс / линей-
ный соединитель IP и KNX

-- Поддерживает KNX IP Secure

-- Соответствует требованиям стандарта 
KNXnet / IP

-- Поддерживает полную таблицу филь-
тров для всех основных групп, т.е. ос-
новные группы 0 ... 31 (или групповые 
адреса 1 ... 65535). ETS поддерживает 
эту функцию, начиная с версии 4.1.7.

-- Мониторинг пропадания напряжения 
на KNX шине (KNX IP Service)

-- Связь до 10 устройств посредством 
юникаст

-- Доступны 5 туннельных серверов, 
например, для KNX визуализации

-- Возможно обновление прошивки (про-
граммное обеспечение Theben IP Tool)

-- Питание: 12-30 V DC / PoE - IEEE 
802.3af class 1

Выбор приборов

Наименование Артикул

IPsecure Router KNX 9070770

Технические характеристики

IP Router KNX

Питание KNX / Токопотребление от шины Шинное напряжение / ≤10 mA

Питание 12 – 30 V DC

Ширина 2 модуля

Подключение KNX шина / RJ45 для LAN

Рабочая температура окружающей среды –5 °C … +50 °C

Класс защиты III в соответствии с EN 60 730-1

Степень защиты IP 20
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Автоматизация зданий

KNX, IP интерфейс
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IP Interface KNX

Описание

-- Интерфейс IP и KNX

-- Мониторинг пропадания напряжения 
на KNX шине (KNX IP Service)

-- Доступны 5 туннельных серверов, 
например, для KNX визуализации

-- Возможно обновление прошивки (про-
граммное обеспечение Theben IP Tool)

-- Питание: 12-30 V DC / PoE - IEEE 
802.3af class 1

Выбор приборов

Наименование Артикул

IP Interface KNX 9070981

Технические характеристики

IP Interface KNX

Питание KNX / Токопотребление от шины Шинное напряжение / ≤10 mA

Питание 12 – 30 V DC

Ширина 2 модуля

Подключение KNX шина / RJ45 для LAN

Рабочая температура окружающей среды –5 °C … +50 °C

Класс защиты III в соответствии с EN 60 730-1

Степень защиты IP 20
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Автоматизация зданий

KNX, Часы
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OSIRIA 220/230/240 AR KNX OSIRIA 230 SR KNX, OSIRIA 240 SR KNX OSIRIA 241 BR KNX, OSIRIA 241 AR KNX

Описание

OSIRIA 220 AR KNX, OSIRIA 230 AR KNX, 
OSIRIA 240 AR KNX

-- KNX часы для помещений, круглый 
корпус, односторонние

-- Черная шкала циферблата, часовая и 
минутная стрелки. Секундная стрелка 
красная

-- Белый циферблат с черными арабски-
ми цифрами

-- Ударопрочный пластиковый корпус

-- Матовое обрамление

-- Плоское ударопрочное оргстекло 
(Plexiglas)

-- Диаметр циферблата: 
250 мм/300 мм/400 мм

OSIRIA 230 SR KNX, OSIRIA 240 SR KNX

-- KNX часы для помещений, круглый 
корпус, односторонние

-- Черная шкала циферблата, часовая и 
минутная стрелки. Секундная стрелка 
красная

-- Белый циферблат с черными делени-
ями

-- Ударопрочный пластиковый корпус

-- Матовое обрамление

-- Плоское ударопрочное оргстекло 
(Plexiglas)

-- Диаметр циферблата: 300 мм/400 мм

OSIRIA 241 BR KNX, OSIRIA 241 AR KNX

-- KNX часы для помещений, круглый 
корпус, односторонние

-- Металлический крашенный корпус  
(RAL 9006 «белый алюминий»)

-- Черная шкала циферблата, часовая и 
минутная стрелки. Секундная стрелка 
красная

-- Белый циферблат с черными деления-
ми ИЛИ черными арабскими цифрами

-- Выпуклое ударопрочное оргстекло 
(Plexiglas)

-- Диаметр циферблата: 400 мм

Выбор приборов

Диаметр циферблата Материал корпуса Циферблат Наименование Артикул

Ø 250 мм Пластик Арабские цифры OSIRIA 220 AR KNX 5009200

Ø 300 мм Пластик Арабские цифры OSIRIA 230 AR KNX 5009210

Тонкая шкала OSIRIA 230 SR KNX 5009211

Ø 400 мм Пластик Арабские цифры OSIRIA 240 AR KNX 5009230

Тонкая шкала OSIRIA 240 SR KNX 5009231

Металлический Арабские цифры OSIRIA 241 AR KNX 5009240

Шкала OSIRIA 241 BR KNX 5009241
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Автоматизация зданий

KNX, Часы
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OSIRIA 242 AR KNX, OSIRIA 242 SR KNX OSIRIA 251 BQ KNX OSIRIA 232 BQ KNX

Описание

OSIRIA 242 AR KNX, OSIRIA 242 SR KNX

-- KNX часы для помещений, круглый 
корпус, двухсторонние

-- Установка на стену или потолок. Крон-
штейн 150 мм

-- Белый циферблат

-- Черные арабские цифры ИЛИ шкала

-- Черная шкала циферблата, часовая и 
минутная стрелки. Секундная стрелка 
красная

-- Белый металлический корпус

-- Ударопрочное оргстекло (Plexiglas)

-- Диаметр циферблата: 400 мм

OSIRIA 251 BQ KNX

-- KNX часы для помещений, квадратный 
корпус, односторонние

-- Настенные часы повышенной прочно-
сти для использования, например, в 
спортзалах, школах и т.д.

-- Белый металлический циферблат со 
шкалой

-- Черная шкала циферблата, часовая и 
минутная стрелки. Секундная стрелка 
красная

-- Односторонние, повышенной надеж-
ности, для тяжелых условий эксплуата-
ции, белый окрашенный металлический 
корпус (RAL 9016)

-- Ламинированное стекло

-- Надежное крепление по трем точкам

-- Размер циферблата: 400 мм x 400 мм

OSIRIA 232 BQ KNX

-- KNX часы для помещений, квадрат-
ный корпус, односторонние, врезной 
монтаж

-- Белый металлический циферблат со 
шкалой

-- Черная шкала циферблата, часовая и 
минутная стрелки. Секундная стрелка 
красная

-- Корпус из нержавеющей стали, уста-
новка заподлицо со стеной, врезной 
монтаж

-- Корпус устойчивый к воздействию 
кислот, дезинфицирующих и моющих 
средств. В установленном состоянии 
IP 54 (DIN 40050)

-- Стекло: минеральная линза 3 мм

-- Размер циферблата: 250 x 250 мм

Выбор приборов

Диаметр циферблата Материал корпуса Циферблат Наименование Артикул

Ø 400 мм Белый металлический корпус Арабские цифры OSIRIA 242 AR KNX 5009250

Тонкая шкала OSIRIA 242 SR KNX 5009251

400 мм x 400 мм Белый металлический корпус Шкала OSIRIA 251 BQ KNX 5009252

250 мм x 250 мм Нержавеющая сталь высокого качества Шкала OSIRIA 232 BQ KNX 5009223
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1313

Новые идеи рождаются из понимания запросов людей и их потреб-
ностей. Запросы и потребности постоянно растут и требуют все 
более сложное оборудование. И мы растем и развиваемся, разра-
батывая все более сложное оборудование, которое лучше всего 
удовлетворит потребности заказчиков.
Мы часто говорим нашим клиентам, что они – источник нашего 
вдохновения, роста и развития.

Навстречу новым перспективам
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Автоматизация зданий
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Описание Наименование Стр.

LUXORliving Актуаторы

LUXORliving Релейные актуаторы LUXORliving S4/ LUXORliving S8/ LUXORliving S16 306

LUXORliving Универсальные RLC диммеры LUXORliving D2/ LUXORliving D4 308

LUXORliving Актуаторы приводов жалюзи, штор, тентов LUXORliving J4/ LUXORliving J8 309

LUXORliving Актуаторы скрытого монтажа

LUXORliving Актуаторы для скрытого монтажа LUXORliving S1 / LUXORliving D1 / LUXORliving J1
LUXORliving H1

310

LUXORliving S1 RF / LUXORliving D1 RF 
LUXORliving J1 RF / LUXORliving H1 RF

312

LUXORliving Бинарные входы
LUXORliving Шлюз TP-RF

LUXORliving T4 RF / LUXORliving RF1 314

LUXORliving Сенсорные выключатели / Комнатный контроллер

LUXORliving Сенсорные выключатели LUXORliving iON2 316

LUXORliving iON4 316

LUXORliving Комнатный контроллер LUXORliving iON8 316

LUXORliving Бинарные входы / Интерфейсы кнопок

LUXORliving Бинарные входы LUXORliving B6 318

LUXORliving Интерфейсы кнопок LUXORliving T2/ LUXORliving T4/ LUXORliving T8 319

LUXORliving Актуаторы отопления

LUXORliving Актуатор отопления LUXORliving H6 320

LUXORliving Комнатный терморегулятор LUXORliving R718 321

LUXORliving Актуатор отопления LUXORliving H6 24V 322

LUXORliving Метеостанции

LUXORliving Метеостанция LUXORliving M140 324

LUXORliving Метеодатчик LUXORliving M100 326

LUXORliving Метеостанция LUXORliving M130 326

LUXORliving Системный центр

LUXORliving Системный центр LUXORliving IP1 325

LUXORliving Источник питания

LUXORliving Источник питания LUXORliving P640 328

LUXORliving Наборы

LUXORliving Стартовые наборы оборудования LUXORliving Приводы 329

LUXORliving Освещение 329

LUXORliving Приводы и Освещение 329

Wohnkomfort-Steuerung
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Релейные актуаторы
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LUXORliving S4 LUXORliving S8 LUXORliving S16

Система домашней и офисной автоматизации LUXORliving

LUXORliving - это простая интеллек-
туальная система автоматизации 
инженерных сетей от Theben, пред-
лагающая всесторонний домашний 
комфорт, избегая ненужных расхо-
дов. Включение и выключение све-
та. Диммирование. Регулировка 
отопления и управление жалюзи и 
шторами.

Для этого нужен LUXORliving!

И самое лучшее: LUXORliving так 
легко собрать, установить и ис-
пользовать, что вам не нужно быть 
профессиональным инженером - 
если вы действительно этого не хо-
тите!

Любой, кто строит или ремонтиру-
ет, должен включать LUXORliving в 

свои проекты. Умная система авто-
матизации делает дома, квартиры, 
кафе и рестораны более комфорт-
ными и обеспечивает приятную ра-
бочую атмосферу в офисах, учеб-
ных аудиториях и врачебных 
кабинетах. Более того, это создает 
оптимальные условия для энергос-
бережения и, как следствие, сбере-
жения денежных средств.

Описание Бинарных выходов

Общие характеристики

-- Релейный актуатор LUXORliving

-- Светодиодная индикация статуса каж-
дого канала

-- Ручное управление с помощью кнопок 
на приборе

-- Функции: Вкл/Выкл, Импульс, Вкл/Выкл 
с задержкой, Лестничный выключатель 
с предупреждением о выключении 
 

LUXORliving S4

-- 4 канала

LUXORliving S8

-- 8 каналов

LUXORliving S16

-- 16 каналов

Выбор приборов

Количество каналов Наименование Артикул

4 LUXORliving S4 4800420

8 LUXORliving S8 4800425

16 LUXORliving S16 4800429

Основные особенности

Простой 
запуск 

Сертифи-
цировано 
KNX

Гибкая 
шинная 
проводка

Свободный 
выбор 
кнопок 

...

Функция 
«Паника»

Центральное 
выключение

Сценарии Имитация 
присутствия
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Релейные актуаторы
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Технические характеристики

LUXORliving S4 LUXORliving S8 LUXORliving S16

Номинальное напряжение 110–240 V AC 

Частота тока 50–60 Hz

Собственное энергопотребление < 0,3 W

Ширина 4 модуля 8 модулей

Тип контактов Нормально-разомкнутые, 16 A (cos φ = 1), 3 A (cos φ = 0,6)

Макс. пусковой ток 800 A / 200 µs

Резистивная нагрузка 3680 W

Лампы накаливания 2000 W

Люминесцентные лампы  
(электронные балласты)

1200 W

Энергосберегающие лампы 300 W

Светодиодные лампы < 2 W 55 W

Светодиодные лампы 2-8 W 600 W

Светодиодные лампы > 8 W 600 W

Допустимая температура среды –5 °C … +45 °C

Степень защиты IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Примеры подключения

C1 C4

L N

3 4

N
L
L

C2

5 6 9 10

C3

7 8

LUXORliving S4

C1 C4

L N

3 4

N
L
L

C2

5 6 9 10

C3

7 8

C6 C8

13 14

C5

11 12 17 18

C7

15 16

KNX

LUXORliving S8

C1 C4

L N

N
L1
L2

C2 C3

C6 C8C5 C7

KNX

C9 C12C10 C11

C14 C16C13 C15

3 4 5 6 9 107 8

13 1411 12 17 1815 16 29 3027 28 33 3431 32

21 2219 20 25 2623 24

LUXORliving S16
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Универсальные RLC диммеры
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LUXORliving D2 LUXORliving D4

Описание

Общие характеристики

-- Универсальный RLC диммер 
LUXORliving

-- Для управления яркостью светодиод-
ных ламп, ламп накаливания, низко-
вольтных и высоковольтных галогенных 
и энергосберегающих ламп

-- Светодиодная индикация статуса каж-
дого канала

-- Ручное управление с помощью кнопок 
на приборе

-- Плавное диммирование от 0 до 100%

LUXORliving D2

-- 2 канала

-- Мощность выходов: 400 W на канал

LUXORliving D4

-- 4 канала

-- Мощность выходов: 200 W на канал

Выбор приборов

Количество каналов Мощность / Канал Наименование Артикул

2 400 W LUXORliving D2 4800470

4 200 W LUXORliving D4 4800475

Технические характеристики

LUXORliving D2 LUXORliving D4

Номинальное напряжение 230 V AC 

Собственное энергопотребление 0,9 W < 1 W

Ширина 4 модуля

Типы ламп
Накаливания, Галогенные 230V, Галогенные низковольтные, 

Диммируемые светодиодные и энергосберегающие

Мощность энергосберегающих ламп, на канал 400 W 200 W

Мощность светодиодных ламп, на канал Trailing edge (RC-mode): 400 W Trailing edge (RC-mode): 200 W

Мощность галогенных ламп и ламп накаливания,  
на канал

400 W 200 W

Степень защиты IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Примеры подключения

L N

C1

3 4 5
L N

8

C2

6 7
L N

≤2x400 W
N
L1
L2

LUXORliving D2

C1

1 2 3
L N

9

C3

7 8
L N

N
L1
L2

KNX

L‘

L‘

C2

4 5
L NL‘

C4

10 11 12

6

L NL‘

LUXORliving D4
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Актуаторы приводов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving J4 LUXORliving J8

Описание

Общие характеристики

-- Актуатор приводов LUXORliving

-- Для управления приводами штор, 
жалюзи, тентов, маркиз и т.п.

-- Ручное управление с помощью кнопок 
на приборе

-- Светодиодная индикация статуса каж-
дого канала (вверх / вниз)

LUXORliving J4

-- 4 канала

LUXORliving J8

-- 8 каналов

Выбор приборов

Количество каналов Наименование Артикул

4 LUXORliving J4 4800450

8 LUXORliving J8 4800455

Технические характеристики

LUXORliving J4 LUXORliving J8

Номинальное напряжение 110–240 V AC 

Собственное энергопотребление < 0,3 W < 0,5 W

Ширина 4 модуля 8 модулей

Тип контактов Нормально разомкнутые

Степень защиты IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Примеры подключения

L N

N
L

C2C1

C3 C4

M

M

M

M

3 8

9 14

LUXORliving J4

L N

N
L

C2C1

C3 C4

M

M

M

M
C6C5

C7 C8

M

M

M

M

3 8

9 14

15 20

21 26

LUXORliving J8
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Актуаторы скрытого монтажа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving D1 LUXORliving J1 LUXORliving H1

Описание

Общие характеристики

- Актуаторы скрытого монтажа

- Простая установка благодаря компакт-
ному корпусу

- 2 бинарных входа для беспотенциаль-
ных контактов, таких как кнопки, пере-
ключатели, оконные контакты, датчики 
температуры (I2)

- Интегрированный температурный мо-
ниторинг для повышения безопасности 
работы, например, в случае перегрузки

LUXORliving S1

- Релейный актуатор. 1 канал

- 1x NO и 1x NC с общим управлением

- Настраиваемые функции: NC/NO кон-
такт, переключение, переключение с 
задержкой, импульс

- Бинарные входы назначаются на со-
ответствующие выходы по-умолчанию 
(функция тест перед программирова-
нием)

LUXORliving D1

- Универсальный RLC диммер. 1 канал

- Оптимизирован для диммируемых 
энергосберегающих, светодиодных 
ламп, ламп накаливания, галогенных 
ламп и диммируемых трансформато-
ров

- Простая адаптация к различным типам 
ламп, благодаря автоматическому 
распознаванию нагрузки

- Настраиваемая кривая диммирования 
для плавного управления яркостью без 
мерцания

- Бинарные входы назначаются на со-
ответствующие выходы по-умолчанию 
(функция тест перед программирова-
нием)

LUXORliving J1

- Актуатор управления приводами.
1 канал

- Для управления приводами жалюзи, 
рулонных штор и других устройств 
защиты от солнца, а также приводами 
световых люков и вентиляционных 
заслонок

- Бинарные входы назначаются на со-
ответствующие выходы по-умолчанию 
(функция тест перед программирова-
нием)

LUXORliving H1

- Актуатор отопления, 1 канал

- Бесшумное управление термоприво-
дами 230 V AC

- Встроенный контроллер температуры 
нагрева / охлаждения

- Функция защиты клапана

Выбор продуктов

Тип Количество каналов Наименование Артикул

Релейный актуатор скрытого монтажа 1 LUXORliving S1 4800520

Универсальный RLC диммер скрытого монтажа 1 LUXORliving D1 4800570

Актуатор приводов жалюзи скрытого монтажа 1 LUXORliving J1 4800550

Актуатор отопления скрытого монтажа 1 LUXORliving H1 4800540
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Актуаторы скрытого монтажа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Технические характеристики

LUXORliving S1 LUXORliving D1 LUXORliving J1 LUXORliving H1

Питание KNX / Токопотребление от шины Шинное напряжение, ≤ 4 mA

Ток коммутации 16 A – 10 A –

Макс. пусковой ток 740 A / 200 µs – – –

Лампы накаливания, галогенные лампы 2000 W 250 W –
макс.. 1 A или 

4 привода ALPHA 5 230 V

Светодиодные ламп < 2 W 50 W
Trailing edge (RC-mode):

typ. 250 W
– –

Светодиодные ламп > 2 W 600 W
Trailing edge (RC-mode):

typ. 250 W
– –

Допустимая температура среды –5 °C ... +45 °C

Степень защиты IP 20

Класс защиты II

Примеры подключения

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

LUXORliving D1

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

M

LUXORliving J1

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

LUXORliving S1

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

KNX

LUXORliving H1

Аксессуары

Датчик температуры RAMSES 
IP 65

↪ Артикул: 9070459

Датчик температуры пола

↪ Артикул: 9070321

Датчик температуры скрытого 
монтажа

↪ Артикул: 9070469

ALPHA 5 230 V, привод клапана
для LUXORliving HU 1

↪ Артикул: 9070441

Размеры

31,244,5

44
,6

23,2
24,4
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Актуаторы скрытого монтажа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving S1 RF LUXORliving D1 RF LUXORliving H1 RF

Описание

Общие характеристики

- Беспроводные актуаторы скрытого 
монтажа

- Безопасная зашифрованная связь

- Простая установка благодаря компакт-
ному корпусу

- 2 бинарных входа для беспотенциаль-
ных контактов, таких как кнопки, пере-
ключатели, оконные контакты, датчики 
температуры (I2)

- Интегрированный температурный мо-
ниторинг для повышения безопасности 
работы, например, в случае перегрузки

LUXORliving S1 RF

- Беспроводной релейный актуатор. 
1 канал

- Настраиваемые функции: NC/NO кон-
такт, переключение, переключение с 
задержкой, импульс

- Бинарные входы назначаются на со-
ответствующие выходы по-умолчанию 
(функция тест перед программирова-
нием

LUXORliving D1 RF

- Беспроводной универсальный RLC 
диммер. 1 канал

- Оптимизирован для диммируемых 
энергосберегающих, светодиодных 
ламп, ламп накаливания, галогенных 
ламп и диммируемых трансформато-
ров

- Простая адаптация к различным типам 
ламп, благодаря автоматическому 
распознаванию нагрузки

- Бинарные входы назначаются на со-
ответствующие выходы по-умолчанию 
(функция тест перед программирова-
нием)

LUXORliving J1 RF

- Беспроводной актуатор управления 
приводами.1 канал

- Для управления приводами жалюзи, 
рулонных штор и других устройств 
защиты от солнца, а также приводами 
световых люков и вентиляционных 
заслонок

- Бинарные входы назначаются на со-
ответствующие выходы по-умолчанию 
(функция тест перед программирова-
нием)

LUXORliving H1 RF

- Беспроводной актуатор отопления, 
1 канал

- Бесшумное управление термоприво-
дами 230 V AC

- Встроенный контроллер температуры 
нагрева / охлаждения

- Функция защиты клапана

Выбор приборов

Тип Количество каналов Наименование Артикул

Беспроводной релейный актуатор скрытого монтажа 1 LUXORliving S1 RF 4800620

Беспроводной универсальный RLC диммер скрытого монтажа 1 LUXORliving D1 RF 4800670

Беспроводной актуатор приводов жалюзи скрытого монтажа 1 LUXORliving J1 RF 4800650

Беспроводной актуатор отопление скрытого монтажа 1 LUXORliving H1 RF 4800650
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Актуаторы скрытого монтажа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Технические характеристики

LUXORliving S1 RF LUXORliving D1 RF LUXORliving J1 RF LUXORliving H1 RF

Номинальное напряжение 230–240 V AC 230 V AC 230–240 V AC 230 V AC

Частота тока 50–60 Hz

Ток коммутации 10 A – 5 A
макс.. 1 A или 

4 привода ALPHA 5 230 V

Лампы накаливания, галогенные 1800 W 250 W – –

LED-лампы 600 W
Trailing edge (RC-mode): 

250 W
– –

Допустимая температура среды –5 °C … +45 °C

Степень защиты IP 20

Класс защиты II

Примеры подключения

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

L
(L)

N

LUXORliving S1 RF

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

M

LUXORliving J1 RF

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

LUXORliving D1 RF

N
L1

I1

I2

BK

BK

BN

RD

LUXORliving H1 RF

Аксессуары

Датчик температуры RAMSES 
IP 65

↪ Артикул: 9070459

Датчик температуры пола

↪ Артикул: 9070321

Датчик температуры скрытого 
монтажа

↪ Артикул: 9070469

ALPHA 5 230 V, привод клапана
для LUXORliving HU 1 RF

↪ Артикул: 9070441

Размеры

44
,6

44,4

20,2
19,2

46,8
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Бинарные входы, Шлюз TP-RF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving T4 RF LUXORliving RF1 4-way push-button module

Описание

LUXORliving T4 RF

- Беспроводной кнопочный интерфейс 
скрытого монтажа. 4 канала

- Безопасная шифрованная связь

- 4 бинарных входа для беспотенциаль-
ных кнопок и сигнальных контактов

- 1 дополнительный вход для датчика 
температуры

- Свободное назначение функций: пе-
реключение, диммирование, жалюзи, 
измерения и передачи температуры

- Простая установка благодаря компакт-
ному корпусу

- Может использоваться с 4-позицион-
ным кнопочным модулем (9070806)

LUXORliving RF1

- Шлюз между TP и RF средами переда-
чи данных 

- Соединяет RF-актуаторы LUXORliving с 
шиной витой пары (TP)

- Питание от шины

- Поддерживает длинные фреймы для 
«KNX Secure» и обеспечивает более 
быструю параллельную загрузку боль-
ших приложений

- Дальность внутри здания - 30 м, макс.

- Имеет функцию ретранслятора, т.е. 
полученные телеграммы повторно от-
правляются для увеличения дальности 
действия

4-way push-button module

- Четырех клавишный модуль для 
использования с бинарными входами 
KNX и LUXORliving

- Адаптер-рамки из серии theMura 
позволяют использовать клавишный 
модуль с рамками крупнейших евро-
пейских производителей электроуста-
новочных изделий

Выбор приборов

Наименование Артикул

LUXORliving T4 RF 4800604

LUXORliving RF1 4800868

4-way push-button module 9070806
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Бинарные входы, Шлюз TP-RF

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Технические характеристики

LUXORliving T4 RF LUXORliving RF1

Номинальное напряжение 230–240 V AC Шинное напряжение

Частота тока 50–60 Hz –

Энергопотребление < 0,4 W –

Длина соединительных проводов 25 см –

Макс. длина проводов 3 м –

Допустимая температура –5 °C … +45 °C

Степень защиты IP 20

Класс защиты II III

Аксессуары

Датчик температуры скрытого 
монтажа

↪ Артикул: 9070469

Размеры

44
,6

44,4

20,2
19,2

46,8

LUXORliving T4 RF

4-way push-button module

48

12,3

17,3

40

LUXORliving  RF1
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Сенсорные выключатели, Комнатный контроллер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving iON2 LUXORliving iON4 LUXORliving iON8

Описание

LUXORliving iON2

- Кнопочный датчик с 2 кнопками и 2 
светодиодами состояния со встроен-
ным датчиком температуры

- Предназначен для переключения, 
диммирования, управления жалюзи; 
передачи значений, режимов работы; 
вызова сценариев; управления цветом; 
запуска последовательности действий

- Светодиодная индикация состояния с 
настраиваемыми цветами для каждого 
светодиода отдельно

- Автоматическая регулировка яркости 
светодиодных индикаторов состояния 
в зависимости от окружающей осве-
щенности

- Встроенный датчик температуры 
воздуха

- С рамкой 9070822 возможна установ-
ка двух iON на стандартную двойную 
монтажную коробку

- Прозрачная крышка для индивидуаль-
ной маркировки в комплекте поставки

LUXORliving iON4

Так же, как LUXORliving iON2, но:

- Сенсорный выключатель с 4клавишами 
и 4 светодиодами состояния со встро-
енным датчиком температуры

LUXORliving iON8

- Комнатный контроллер

- ЖК-дисплей для отображения функ-
ций, значков и значений

- Встроенный контроллер температуры 
для управления отоплением и венти-
ляции

- 10 свободно настраиваемых функций

- Свободное присвоение иконок функ-
циям

- Предназначен для переключения, 
диммирования, управления жалюзи; 
передачи значений, режимов работы; 
вызова сценариев; управления темпе-
ратурой в системе LUXORliving

- Автоматическая регулировка яркости 
дисплея в зависимости от окружающей 
освещенности

- С рамкой 9070822 возможна установ-
ка двух iON на стандартную двойную 
монтажную коробку

Выбор приборов

Наименование Артикул

LUXORliving iON2 4800412

LUXORliving iON4 4800414

LUXORliving iON8 4800418
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Сенсорные выключатели, Комнатный контроллер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Технические характеристики

LUXORliving iON

Номинальное напряжение Шинное напряжение,  ≤ 12,5 mA

Допустимая температура –5 °C … +45 °C

Степень защиты IP 20

Класс защиты III

Размеры

85
26,9

17,9

 

Аксессуары

2-местная монтажная плата iON

↪↪ Артикул: 9070822
См. раздел Аксессуары
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Бинарные входы

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

12

13

14

15

LUXORliving B6

Описание

-- 6 канальные бинарные входы 
LUXORliving

-- 6 универсальных мультивольтовых 
входов (10-240 V AC/DC или 12 V DC от 
интегрированного источника питания)

-- Программные функции: переключатель 
/ кнопка, диммирование, вверх/вниз/
стоп (для приводов)

-- Светодиодная индикация статуса каж-
дого канала

-- Ручное управление с помощью кнопок 
на приборе

Выбор приборов

Количество каналов Наименование Артикул

6 LUXORliving B6 4800430

Технические характеристики

LUXORliving B6

Номинальное напряжение 110–240 V AC 

Собственное энергопотребление < 0,3 W

Ширина 4 модуля

Степень защиты IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Примеры подключения

I1 I2 I3

L N

L1
L2
N

95 6 7 843

I4 I5 I6
10 11 12 13 14 15 16 +

-

LUXORliving B6
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Бинарные входы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving T2 LUXORliving T4 LUXORliving T8

Описание

Общие характеристики

- Может устанавливаться в стандарт-
ных монтажных коробках с обычными 
датчиками/кнопками

- Программные функции: переключатель 
/ кнопка, диммирование, вверх/вниз/
стоп (для приводов)

- Цветовое кодирование проводных пар

- Канавки на корпусе для зажимов 
кнопок

LUXORliving T2

- 2 канала

- 4 провода подключения

LUXORliving T4

- 4 канала

- 6 проводов подключения

LUXORliving T8

- 8 каналов

- 10 проводов подключения

Выбор приборов

Количество каналов Наименование Артикул

2 LUXORliving T2 4800402

4 LUXORliving T4 4800404

8 LUXORliving T8 4800408

Технические характеристики

LUXORliving T2 LUXORliving T4 LUXORliving T8

Макс. длина провода 30 м

Длина проводов при поставке 25 см

Ток контакта 0,5 mA

Степень защиты IP 20

Класс защиты III в соответствии с EN 60 730-1

Размеры Аксессуары

Датчик температуры RAMSES 
IP 65

↪ Артикул: 9070459

Датчик температуры пола

↪ Артикул: 9070321

Датчик температуры скрытого 
монтажа

↪ Артикул: 9070469
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Актуатор отопления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving H6

Описание

-- 6 канальный актуатор отопления 
LUXORliving

-- Для управления 6 термоприводами  
24-240 V AC в 2 группах по 3 выхода. 
Макс. 450 mA на группу

-- Защита клапанов

-- Светодиодная индикация состояния 
каждого канала

-- Ручное управление с помощью кнопок 
на приборе

Выбор приборов

Количество каналов Наименование Артикул

6 LUXORliving H6 4800440

Технические характеристики

LUXORliving H6

Номинальное напряжение 110–240 V AC 

Собственное энергопотребление 0,3 W

Ширина 4 модуля

Выходы Triac

Степень защиты IP 20

Класс защиты
II в соответствии с  

EN 60 730-1

Примеры подключения

L

L

L

N

N
L1
L2

C1 C2 C3

C4 C5 C6

� �M � �M

� �M

� �M� �M

� �M

LUXORliving H6

Аксессуары

ALPHA 5 230 V, привод клапана

↪↪ Артикул: 9070441
См. раздел Аксессуары

ALPHA 5 24 V, привод клапана

↪↪ Артикул: 9070442
См. раздел Аксессуары



Дополнительная информация: на www.theben.ru   введите Артикул в строке поиска 321

Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Комнатный терморегулятор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving R718

Описание

-- Комнатный терморегулятор LUXORliving

-- Диапазон температуры 5 - 30°C

-- Применение: управление отоплением 
(радиаторы или теплый пол), отопление 
и охлаждение (радиаторы и система 
«холодный потолок»)

-- 4 бинарных входа для подключения 
кнопок/переключателей/датчиков

Выбор приборов

Наименование Артикул

LUXORliving R718 4800480

Технические характеристики

LUXORliving R718

Макс. длина проводов (бинарные входы) 5 m

Допустимая температура среды +5 °C … +40 °C

Диапазон измерения температуры -5 °C … +45 °C

Диапазон настройки температуры +5 °C … +30 °C

Степень защиты IP 20

Класс защиты
III в соответствии с  

EN 60 730-1

Размеры

� 89 31

Примеры подключения

blue/white

blue

brown/white

brown

red/white

red

green/white

green
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Актуатор отопления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving H6 24 V

Описание

-- LUXORliving актуатор для управления 
термоприводами клапанов

-- 24 V DC или 0–10 V DC

-- Возможность управления насосом 
отопительного контура посредством 
встроенного реле

-- Не требуется терморегулятор: каждый 
канал имеет контроллер

-- Установка непосредственно в распре-
делителе отопительных контуров

-- Пружинные креммы

-- Встроенный источник питания для 
12 термоэлектрических приводов

-- Встроенный источник питания для 
термоприводов, до 12 шт. макс.

-- Постоянные или дискретный режимы 
управления

-- Ручное управление непосредственно 
с прибора

-- Встроенная защита клапанов

Выбор прибора

Количество каналов Наименование Артикул

6 LUXORliving H6 24 V 4800441

Технические характеристики

LUXORliving H6 24 V

Питание KNX / Токопотребление от шины Шинное напряжение, ≤ 10 mA

Номинальное напряжение 230–240 V AC

Собственное энергопотребление < 1 W

Частота тока 50–60 Hz

Количество каналов 6

Ток коммутации
Выходы приводов: 24 V SELV; 0,12 A (0,4 A пиковый)  

или 0-10 V при не менее 1250 Ом
Выход 24 VDC: 1,4 A макс.

Выход насоса 5 A, 240 V AC floating

Допустимая температура –5 °C ... +50 °C

Степень защиты, Класс Защиты IP 20, II в соответствии с EN 60730-1
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Актуатор отопления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Аксессуары

ALPHA 5 24 V, привод клапана

↪↪ Артикул: 9070442

Размеры

LUXORliving H6 24 V

Пример подключения

N +

24 V DC

24 V DC

0-10 V DC 24 V PWM

240 V AC/5 A H1          H1        H2         H2

+ + – + + +– –– –N L L

KNX

L
KNX

N
MMUB

LUXORliving H6 24 V
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Метеостанция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving M140

Описание

-- Метеостанция LUXORliving

-- Для измерения освещенности, темпе-
ратуры, силы ветра и наличия осадков

-- Датчик дождя со встроенным нагревом 
(для исключения ложного срабатыва-
ния при выпадении росы)

-- Полностью автоматическое управле-
ние системами солнцезащиты

-- Измерения и вычисления непосред-
ственно метеостанцией

-- Защита от солнца по 4 фасадам с по-
мощью трёх датчиков освещенности

-- Отображение погодных условий на 
смартфоне/планшете в приложении 
«LUXORplay»

Выбор приборов

Наименование Артикул

LUXORliving M140 4800490

Технические характеристики

LUXORliving M140

Номинальное напряжение 110–230 V AC 

Частота тока 50–60 Hz 

Номинальное напряжение KNX
Шинное напряжение, 

≤10 mA

Собственное энергопотребление < 5,5 W

Диапазон измерения освещенности 100000 lx 

Диапазон измерения температуры -30 °C … +60 °C

Диапазон измерения скорости ветра 2–30 м/с

Допустимая температура среды -20 °C … +55 °C

Класс защиты
II в соответствии с 

EN 60 730-1

Степень защиты IP 44

Размеры

227 29

121

10
8

LUXORliving M140

Аксессуары

Mast fixing S, крепление на мачту

↪↪ Артикул: 9070928
См. раздел Аксессуары
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Системный центр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving IP1

Описание

-- Системный центр LUXORliving

-- С Ethernet и шинным интерфейсами

-- Для настройки системы LUXORliving с 
помощью программного обеспечения 
«LUXORplug»

-- Хранение данных проекта для визуали-
зации в приложении «LUXORplay»

Выбор приборов

Наименование Артикул

LUXORliving IP1 4800495

Технические характеристики

LUXORliving IP1

Номинальное напряжение 12–30 V DC 

Собственное энергопотребление < 1,5 W

Ширина 2 модуля

Степень защиты IP 20

Класс защиты
III в соответствии с  

EN 60 730-1
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Метеостанция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

LUXORliving M100 LUXORliving M130

Описание

LUXORliving M100

-- Метеодатчик для использования с 
метеостанцией LUXORliving M130

-- Отправка измеренных значений на 
метеостанции LUXORliving M130. До 20 
метеостанций LX M130 можно подклю-
чить к одному метеодатчику LX M100

-- Измерения: скорость ветра, наличие 
осадков, температура и освещенность 
(3 направления)

-- Датчик осадков со встроенным подо-
гревом

LUXORliving M130

-- Метеостанция для использования с 
датчиком погоды LUXORliving M100

-- Получение и оценка измеренных зна-
чений от датчика погоды M100

-- Оценка скорости ветра, наличия осад-
ков, температуры и освещенности (3 
направления)

-- Для полностью автоматического управ-
ления жалюзи и другими средствами 
защиты от солнца

-- Защита от солнца для 4 фасадов

-- Отображение данных о текущих погод-
ных условиях в приложении LUXORplay

Выбор приборов

Функционал Наименование Артикул

Метеодатчик LUXORliving M100 4800491

Метеостанция LUXORliving M130 4800492

Технические характеристики

LUXORliving M100 LUXORliving M130

Номинальное напряжение 110–230 V AC –

Частота тока 50–60 Hz –

Шинное напряжение – Шинное напряжение, < 20 mA

Энергопотребление < 5 W < 0,5 W

Ширина – 4 модуля

Диапазон измерения освещенности 1–100.000 lx –

Диапазон измерения температуры –30 °C … +60 °C –

Диапазон измерения скорости ветра 2–30 м/с –

Допустимая температура –20 °C … +55 °C –

Класс защиты II II

Степень защиты IP 44 IP 20
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Метеостанция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Размеры

227 29

121

10
8

Примеры подключения

110–230 V AC

До 20 устройств. Макс. длина линии 1000 м

LUXORliving M130

L N

N

Bus A, B

L

LUXORliving M100

Аксессуары

Mast fixing S, крепление на мачту

↪↪ Артикул: 9070928
См. раздел Аксессуары
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Источник питания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving P640

Описание

-- Источник питания LUXORliving

-- 640 mA

-- Дополнительная линия 30 V DC

-- Электропитание и мониторинг  
напряжения системы

Выбор приборов

Наименование Артикул

LUXORliving P640 4800990

Технические характеристики

LUXORliving P640

Номинальное напряжение 230–240 V AC 

Собственное энергопотребление < 0,8 W

Ширина 4 модуля

KNX выход
1 линия с интегрированным 

дросселем

Время отключения моста  мин.100 мс

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Степень защиты IP 20
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Автоматизация зданий

Система LUXORliving, Стартовые наборы оборудования

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LUXORliving Приводы LUXORliving Освещение LUXORliving Приводы и Освещение

Описание

LUXORliving Приводы

-- Включает в себя: LUXORliving IP1, 
LUXORliving P640, LUXORliving M140, 
LUXORliving J8, 2x LUXORliving T4

LUXORliving Освещение

-- Включает в себя: LUXORliving IP1, 
LUXORliving P640, LUXORliving S8, 
LUXORliving D4, 2x LUXORliving T4

LUXORliving Приводы и Освещение

-- Включает в себя: LUXORliving IP1, 
LUXORliving P640, LUXORliving M140, 
LUXORliving S8, LUXORliving D4, 
LUXORliving J8, 4x LUXORliving T4

Выбор приборов

Наименование Артикулr

LUXORliving Приводы 4990010

LUXORliving Освещение 4990011

LUXORliving Приводы и Освещение 4990012
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14

Представительства и партнеры Theben работают более, чем в 60 
странах. А значит, нам понятны основные запросы и потребности 
людей из разных регионов. Для разных областей мы выпускаем 
оборудование, адаптированное для работы в условиях этих стран, 
и позволяющее получить максимальный эффект в конкретных ус-
ловиях эксплуатации.

Всё для встречи с заказчиками



331

Автоматизация зданий

Программируемые логические контроллеры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Количество входов Количество выходов Номинальное напряжение Наименование Стр.

Программируемые логические контроллеры

6 4 100–240 V AC PHARAO-II 10 (AC) 332

24 V DC PHARAO-II 11 (DC) 332

8 6 100–240 V AC PHARAO-II 14 (AC) 332

24 V DC PHARAO-II 15 (DC) 332

15 9 100–240 V AC PHARAO-II 24 (AC) 332

24 V DC PHARAO-II 25 (DC) 332

– 4 220–240 V AC PHARAO-II расширение 4AR (AC) 332

– 24 V DC LUNA 131 DDC 334

1 1 100–240 V AC SUD 228 II 334
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Автоматизация зданий

Программируемые логические контроллеры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PHARAO-II 10 (AC) PHARAO-II 24 (AC) PHARAO-II расширение 4AR (AC)

Описание

Общие характеристики

-- Программируемые логические кон-
троллеры для автоматизации зданий и 
производств

-- Программирование непосредственно 
на устройстве с помощью восьми кно-
пок (без интерфейсного кабеля)

-- Подсветка дисплея. Текстовые под-
сказки программирования

-- Отображение статуса входов и выходов

-- Срок службы контактов реле составля-
ет 100000 циклов переключений при 
номинальном токе цепи

-- Назначение запрограммированных 
функций кнопок на передней панели 
прибора

-- Внутренняя энергонезависимая память 
EEPROM для макс. 200 функциональ-
ных блоков (5000 байт)

-- Дополнительная внешняя память (оп-
ция) для передачи новой программы 
или дублировании программы внутрен-
ней памяти

-- Защита трехуровневым паролем

-- Интегрированный годовой таймер с 
возможностью записать время 1000 
переключений

-- Программное обеспечение для 
Windows 95/98/NT/2000/ME/XP

-- Удаленная настройка и мониторинг 
(при использовании GSM модема)

-- Возможность передачи SMS, e-mail 
или факса

PHARAO-II 10 (AC)

-- Номинальное напряжение  
100 – 240 V AC

-- 6 цифровых входов для подключения 
кнопок, датчиков освещенности, датчи-
ков температуры и т.д.

-- 4 релейных выхода

PHARAO-II 11 (DC)

-- Номинальное напряжение 24 V DC

-- 6 аналоговых/цифровых входов

-- 4 релейных выхода

PHARAO-II 14 (AC)

-- Номинальное напряжение  
100–240 V AC

-- 8 цифровых входов для подключения 
кнопок, датчиков освещенности, датчи-
ков температуры и т.д.

-- 6 релейных выходов

PHARAO-II 15 (DC)

-- Номинальное напряжение 24 V DC

-- 8 аналоговых/цифровых входов

-- 6 релейных выхода

PHARAO-II 24 (AC)

-- Номинальное напряжение  
100–240 V AC

-- 15 цифровых входов для подключения 
кнопок, датчиков освещенности, датчи-
ков температуры и т.д.

-- 9 релейных выхода

PHARAO-II 25 (DC)

-- Номинальное напряжение 24 V DC

-- 15 входов, включая 8 аналоговых/циф-
ровых

-- 9 релейных выходов

PHARAO-II расширение 4AR (AC)

-- 4-х канальный релейных модуль рас-
ширения

-- Для PHARAO-II 14 (AC),  
PHARAO-II 24 (AC)

Выбор приборов

Количество входов Количество выходов Номинальное напряжение Наименование Артикул

6 4 100–240 V AC PHARAO-II 10 (AC) 5750210

24 V DC PHARAO-II 11 (DC) 5759211

8 6 100–240 V AC PHARAO-II 14 (AC) 5750014

24 V DC PHARAO-II 15 (DC) 5759015

15 9 100–240 V AC PHARAO-II 24 (AC) 5750024

24 V DC PHARAO-II 25 (DC) 5759025

– 4 220–240 V AC PHARAO-II расширение 4AR (AC) 5759102
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Технические характеристики

PHARAO-II 10 
(AC)

PHARAO-II 11 
(DC)

PHARAO-II 14 
(AC)

PHARAO-II 15 
(DC)

PHARAO-II 24 
(AC)

PHARAO-II 
25 (DC)

PHARAO-II расши-
рение 4AR (AC)

Номинальное  
напряжение

100–240 V AC 24 V DC 100–240 V AC 24 V DC 100–240 V AC 24 V DC 220–240 V AC

Частота тока 50–60 Hz – 50–60 Hz – 50–60 Hz – 50–60 Hz

Собственное  
энергопотребление

1,2 W 0,4 W 1,3 W 0,4 W 1,3 W 0,4 W –

Ширина 4 модуля 7 модулей –

Тип установки DIN рейка –

Тип контактов Нормально разомкнутые

Ток коммутации
8 A (при 250 V AC, cos φ = 1),  

373 VA (при 250 V AC, индуктивная нагрузка)

4 x 8 A (250 V AC, cos φ = 1), 
индуктивная нагрузка макс. 

373 VA, 
5 x 2 A (250 V AC, cos φ = 1), 
индуктивная нагрузка макс. 

93 VA

2 A (при 250 V AC, 
cos φ = 1)

Резерв питания 20 дней –

Точность при 25 °C ≤ ± 5 с/день (кварц) –

Частота выхода 5 Hz 20 Hz –

Рабочая температура 
окружающей среды

–25 °C … +55 °C –

Степень защиты IP 20 –

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1 –

Аксессуары

Источник питания 24 V DC

↪↪ Артикул: 9079330
См. раздел Аксессуары

PHARAO-II, модуль памяти

↪↪ Артикул: 9070328
См. раздел Аксессуары

GSM кабель PHARAO-II
См. раздел Аксессуары

PHARAO, кабель с интерфей-
сом RS232
См. раздел Аксессуары

Примеры подключения

OUT 1

L N 1 2 3 4

N
L1
L2

5 6

OUT 2 OUT 3 OUT 4

PHARAO-II 10 (AC)
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LUNA 131 DDC SUD 228 II

Описание

LUNA 131 DDC

-- Комбинированный датчик с аналого-
вым выходом

-- Измеряет освещенность и температуру

-- Каждый из двух выходов измерения 
представляет собой аналоговый выход 
0-10 V

-- Датчик может быть подключен непо-
средственно к аналоговым входам 
устройств PHARAO 24 V DC

-- Органы управления и регуляторы могут 
быть запрограммированы с конвер-
терами сигналов, стабилизаторами 
сигналов, в том числе построенными 
на основе триггера Шмитта

-- Необходимо подключать к внешнему 
источнику питания 24 V DC

SUD 228 II

-- Таймер для включения нагрева элек-
трических теплонакопительных систем 
(Тарифный переключатель для систем 
накопления тепловой энергии)

-- Настраиваемое время накопления 
тепла и время отдачи теплоэнергии 
накопителем

-- Активирует зарядку теплом теплонако-
пительных системы с учетом низкого 
ночного тарифа и времени зарядки 
системы

-- Время зарядки теплонакопительной 
системы настраивается в диапазоне от 
0 до 9 часов

-- Время зарядки отображается на 
экране

-- Останавливает зарядку теплом накопи-
тельной системы, когда «зона низкого 
ночного тарифа» подходит к концу

-- Возможно подключить выключатель 
для принудительного запуска зарядки 
теплонакопительной системы

Выбор приборов

Наименование Артикул

LUNA 131 DDC 1319700

SUD 228 II 2280577
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Технические характеристики

LUNA 131 DDC SUD 228 II

Номинальное напряжение 24 V DC 100–240 V AC 

Частота тока – 50–60 Hz 

Собственное энергопотребление – 1,2 W

Ширина – 4 модуля

Тип установки Настенный накладной монтаж DIN рейка

Тип контактов – Нормально разомкнутые

Ток коммутации – 8 A (при 250 V AC, cos φ = 1)

Диапазон освещенности 10–50000 lx –

Диапазон измерения температуры -30 °C … +70 °C –

Рабочая температура окружающей среды –30 °C … +70 °C +0 °C … +55 °C

Степень защиты IP 54 IP 20

Класс защиты – II в соответствии с EN 60 730-1

Аксессуары

Источник питания 24 V DC

↪↪ Артикул: 9079330
См. раздел Аксессуары

Размеры

93

80
72 54

50,5 81,5

32 57

LUNA 131 DDC

Примеры подключения

OUT 1

L N 1 2

N
L
L

3 4

SUD 228 II
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Описание Предназначен для Наименование Артикул

Корпус 17,5 мм, настенный монтаж

- Корпус для установки модульных приборов (1 модуль, 
17,5 мм) на стену

- Основание с DIN рейкой крепится на стену, прибор 
устанавливается на DIN рейку, и закрывается корпусом, 
который может быть опломбирован

- Все модульные 
приборы, предназна-
ченные для установки 
на DIN рейку

- Типоразмер 
(1 модуль,17,5 мм)

Корпус 17,5 мм
настенный монтаж

9070065              

Корпус 35 мм, настенный монтаж

- Корпус для установки модульных приборов (2 модуля, 
35 мм) на стену

- Основание с DIN рейкой крепится на стену, прибор 
устанавливается на DIN рейку, и закрывается корпусом, 
который может быть опломбирован

- Все модульные 
приборы, предназна-
ченные для установки 
на DIN рейку

- Типоразмер 
(2 модуля, 35 мм)

Корпус 35 мм
настенный монтаж

9070064                 

Корпус 52,5 мм, настенный монтаж

- Корпус для установки модульных приборов (3 модуля, 
52,5 мм) на стену

- Основание с DIN рейкой крепится на стену, прибор 
устанавливается на DIN рейку, и закрывается корпусом, 
который может быть опломбирован

- Все модульные 
приборы, предназна-
ченные для установки 
на DIN рейку

- Типоразмер 
(3 модуля, 52,5 мм)

Корпус 52,5 мм
настенный монтаж

9070050        

Корпус 70 мм, настенный монтаж

- Корпус для установки модульных приборов (4 модуля, 
70 мм) на стену

- Основание с DIN рейкой крепится на стену, прибор 
устанавливается на DIN рейку, и закрывается корпусом, 
который может быть опломбирован

- Все модульные 
приборы, предназна-
ченные для установки 
на DIN рейку

- Типоразмер 
(4 модуля, 70 мм)

Корпус 70 мм
настенный монтаж

9070049  

Корпус SUL 52,5 мм, настенный монтаж

- Корпус для установки модульных приборов серии SUL 
(3 модуля, 52,5 мм) на стену

- Основание с DIN рейкой крепится на стену, прибор 
устанавливается на DIN рейку, и закрывается корпусом, 
который может быть опломбирован

- SUL 188 g
- SUL 188 hw

Корпус SUL 52,5 мм
настенный монтаж

9070061  

Крепление в стену/приборнуþ панель

- Крепление для монтажа модульных приборов производ-
ства Theben в стену. Ширина приборов от 17,5 мм до 
107,5 мм

- Толщина стен от 1 мм до 5 мм

- Для всех приборов, 
предназначенных 
для установки на DIN 
рейку шириной от 
17,5 мм до 107,5 мм

Крепление в стену/
приборную панель

9070001                               

Крепление на DIN рейку «72 x 72»

- Крепление для монтажа приборов с размером передней 
панели 72х72 мм на DIN рейку 

- Для всех приборов с 
типом установки «в 
приборную панель» и 
«настенный накладной 
монтаж»

Крепление на DIN 
рейку «72 x 72»

9070071        

Коннектор для TR 684 top2

- Коннектор для пайки на печатную плату, и подключения к 
нему таймеров

- TR 684-1 top2
- TR 684-2 top2

Коннектор для 
TR 684 top2

9075141  

PC set OBELISK top2/3

- Комплект для настройки приборов серии top2 и top3 
на компьютере. Включает в себя: Программатор с 
разъемом для карты памяти; USB кабель; Карту памяти 
Obelisk top2. Программное обеспечение для Windows XP/
Vista/7/8/10 (32/64 Bit) можно скачать на www.theben.de

- Обновления программы OBELISK top2/3 всегда доступны 
для скачивания на www.theben.de

- TR top2/3
- LUNA top2
- SELEKTA top2/3
- TR top2 KNX
- RAMSES 366/1 top2

PC set OBELISK 
top2/3

9070409                     
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Описание Предназначен для Наименование Артикул

Bluetooth OBELISK top3

-- Bluetooth ключ для передачи программ и прямых команд 
из приложения OBELISK top3 на таймер

-- Максимальная защита от несанкционированного досту-
па: программы могут быть перенесены на таймер только 
когда Bluetooth OBELISK top3 подключен к таймеру

-- Низкое потребление в режиме ожидания по сравнению с 
интегрированными модулями Bluetooth 

-- TR top3
-- SELEKTA top3

Bluetooth OBELISK 
top3

9070130

Карта памяти OBELISK top2

-- Карта памяти предназначена для хранения и обмена 
настройками между приборами серии top2

-- Также, служит для записи настроек, сделанных в 
программе Obelisk top2, и последующего переноса в 
приборы: настройки через программатор записываются 
на карту памяти, а затем копируются в прибор

-- TR top2/3
-- LUNA top2
-- SELEKTA top2/3
-- TR top2 KNX
-- RAMSES 366/1 top2

Карта памяти 
OBELISK top2

9070404

Антенна DCF77 KNX

-- Автоподстройка точного времени на KNX таймерах. 
Чтобы гарантировать хороший приём сигнала, не ставьте 
антенну в низких местах и вблизи линий электропереда-
чи. До 10 таймеров можно подключить к одной антенне. 
Можно использовать двухжильный неэкранированный 
кабель. (макс. 100 м до таймера). Индикация полярно-
сти, короткого замыкания и разрыва цепи

-- ZS 600 DCF KNX Антенна DCF77 KNX 9070271

Антенна top2 RC-DCF

-- Автоподстройка точного времени на top2 RC приборах. 
Чтобы гарантировать хороший приём сигнала, не ставьте 
антенну в низких местах и вблизи линий электропереда-
чи. До 10 таймеров можно подключить к одной антенне. 
Можно использовать двухжильный неэкранированный 
кабель. (макс. 100 м до таймера). Индикация полярно-
сти, короткого замыкания и разрыва цепи

-- TR top2 RC
-- LUNA top2 RC
-- SELEKTA top2 RC
-- TR top2 KNX

Антенна top2 RC-DCF 9070410

Антенна  RC-GNSS

-- Синхронизация времени и позиционирование (геолока-
ция) через прием спутникового сигнала GPS

-- Поддерживаемые сигналы: GPS, Galileo, Glonass и QZSS
-- Поддерживаемые частоты GPS: 1575,42 МГц., Galileo: 
1575,42 МГц., ГЛОНАСС: 1598,0625… 1605,375 МГц

-- Антенна подключается двухжильным кабелем (макс.100 
м) к устройствам Theben top2/3 RC (в зависимости от 
типа устройства можно подключить до 5 устройств)

-- Позиционирование возможно только при подключении к 
устройствам TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC, TR 644 top2 
RC и SELEKTA 171 top2 RC.

-- Не может использоваться с TR 611 top2 RC 24 V и 
SELEKTA 171 top2 RC 24 V

-- TR top3 RC
-- LUNA top3 RC
-- SELEKTA top3 RC
-- TR top2 KNX

Антенна RC-GNSS 9070823

Антенна RC-GNSS R

-- Как антенна RC-GNSS, но:
-- Прочный герметичный корпус
-- Ударопрочность IK 8, степень защиты IP 65

-- TR top3 RC
-- LUNA top3 RC
-- SELEKTA top3 RC
-- TR top2 KNX

Антенна RC-GNSS R 9070807

Рамка 55 x 55 для BZ

-- Рамка для счетчиков часов наработки
-- BZ 142-1 Рамка 55 x 55 для 9070041

Рамка 72 x 72 для BZ

-- Рамка для счетчиков часов наработки
-- BZ 142-1 Рамка 72 x 72 для BZ 9070074
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Описание Предназначен для Наименование Артикул

Клеммная крышка BZ 142-3

-- Рамка для счетчиков часов наработки
-- BZ 142-3 Клеммная крышка 

BZ 142-3
9070075

Зажим BZ

-- Зажим для установки в стену толщиной до 5 мм 
-- BZ 142-1
-- BZ 143-1
-- BZ 146
-- BZ 147

Зажим BZ 9070043

Крепление BZ

-- Крепление на DIN рейку 35 мм
-- BZ 142-3 Крепление BZ 9070042

PresenceLight, коробка для накладного монтажа

-- Для накладного монтажа датчиков серии PresenceLight 
-- Другие цвета по запросу

-- PresenceLight 180
-- PresenceLight 360

PresenceLight, 
коробка для наклад-
ного монтажа

- Белая – WH

- Черная – BK

- Серебристая – SR

 
 
 
9070513

9070634

9070635

Compact, коробка для накладного монтажа

-- Для накладного монтажа датчиков серии Compact 
-- Другие цвета по запросу

-- compact office
-- compact passage
-- compact passimo

Compact, коробка 
для накладного 
монтажа

- Белая – WH

- Черная – BK

- Серебристая – SR

 
 
 
9070514

9070637

9070638

110A, коробка для накладного монтажа

-- Для накладного монтажа датчиков серий thePrema, 
theRonda P и theMova P

-- Другие цвета по запросу

-- thePrema
-- theRonda P
-- theMova P

110A, коробка для 
накладного монтажа

- Белая – WH

- Серая – GR

 
 
9070912

9070913

110B, коробка для накладного монтажа

-- Для накладного монтажа датчиков серии thePrema KNX
-- Другие цвета по запросу

-- thePrema KNX 110B, коробка для 
накладного монтажа

- Белая – WH

- Серая – GR

 
 
9070918

9070919

68A, коробка для подвесных потолков

-- Коробка для монтажа датчиков присутствия в подвесные 
потолки. Защита контактов и разгрузка натяжения кабеля

-- Установочный диаметр 68 мм

-- thePrema
-- theRonda P
-- theMova P
-- thePassa

68A, коробка для 
подвесных потолков

9070992

Cover 110 GR, рамка, серая

-- Декоративная рамка для датчиков движения/присутствия
-- theRonda UP
-- theMova P
-- thePassa P

Cover 110 GR 9070591

Cover 85 GR, рамка, серая

-- Декоративная рамка для датчиков движения/присутствия
-- theRonda DE
-- theMova DE

Cover 85 GR 9070594

Cover FLAT 85 GR, рамка, серая

-- Декоративная рамка для датчиков движения/присутствия
-- theRonda S60 KNX 
FLAT

-- theRonda S60 FLAT

Cover FLAT 85 GR 9070597
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Описание Предназначен для Наименование Артикул

Накладка на линзу

- Используется для ограничения зоны обнаружения 
датчиков движения theMova P и датчиков присутствия 
theRonda P

- theRonda P
- theMova P

Накладка на линзу 9070921

75A WH, коробка для накладного монтажа

- Для накладного монтажа датчиков присутствия PlanoSpot 
на монолитные потолки

- Белая
- Другие цвета по запросу

- PlanoSpot 75A WH, коробка для 
накладного монтажа, 
белая

9070949

75A BK, коробка для накладного монтажа

- Для накладного монтажа датчиков присутствия PlanoSpot 
на монолитные потолки

- Черная

- PlanoSpot 75A BK, коробка для 
накладного монтажа, 
черная

9070950

75A SR, коробка для накладного монтажа

- Для накладного монтажа датчиков присутствия PlanoSpot 
на монолитные потолки

- Серебристая

- PlanoSpot 75A SR, коробка для 
накладного монтажа, 
серебристая

9070951

76 WH, рамка декоративная

- Рамка для датчиков присутствия PlanoSpot
- Белая
- Другие цвета по запросу

- PlanoSpot 76 WH, рамка деко-
ративная, белая

9070976

76 BK, рамка декоративная

- Рамка для датчиков присутствия PlanoSpot
- Черная

- PlanoSpot 76 BK, рамка деко-
ративная, черная

9070977

76 SR, рамка декоративная

- Рамка для датчиков присутствия PlanoSpot
- Серебристая

- PlanoSpot 76 SR, рамка деко-
ративная, серебри-
стая

9070978

180 WH, рамка декоративная

- Рамка для датчиков присутствия PresenceLight 180
- Белая
- Другие цвета по запросу

- PresenceLight 180 KNX 180 WH, рамка деко-
ративная, белая

9070629
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180 BK, рамка декоративная

-- Рамка для датчиков присутствия PresenceLight 180
-- Черная

-- PresenceLight 180 KNX 180 BK, рамка деко-
ративная, черная

9070628

180 SR, рамка декоративная

-- Рамка для датчиков присутствия PresenceLight 180
-- Серебристая

-- PresenceLight 180 KNX 180 SR, рамка 
декоративная, сере-
бристая

9070627

360 WH, рамка декоративная

-- Рамка для датчиков присутствия PresenceLight 360
-- Белая
-- Другие цвета по запросу

-- PresenceLight 360 KNX 360 WH, рамка деко-
ративная, белая

9070510

360 BK, рамка декоративная

-- Рамка для датчиков присутствия PresenceLight 360
-- Черная

-- PresenceLight 360 KNX 360 BK, рамка деко-
ративная, черная

9070632

360 SR, рамка декоративная

-- Рамка для датчиков присутствия PresenceLight 360
-- Серебристая

-- PresenceLight 360 KNX 360 SR, рамка 
декоративная, сере-
бристая

9070631

PlanoSet RQ, монтажный комплект

-- Монтажный набор, состоящий из круглой монтажной 
коробки PlanoFix E, белой квадратной рамки PlanoCover и 
монтажных деталей

-- Другие цвета доступны по запросу
-- Легкая и быстрая установка в подвесной потолок
-- Диаметр отверстия в потолке 127 мм (5 дюймов)
-- Датчик легко и быстро закрепляется в монтажной коробке
-- Рамка PlanoCover: 142 х 142 мм

-- PlanoCentro E PlanoSet RQ E, мон-
тажный комплект

- Белый – WH

- Черный – BK

- Серебристый – SR

 
 
9070736

9070737

9070738

PlanoSet RR E, монтажный комплект

Такой же, как PlanoSet RQ EWH, но: 
-- Круглая рамка PlanoCover
-- Рамка PlanoCover: Ø 172 мм

-- PlanoCentro E PlanoSet RR E, мон-
тажный комплект

- Белый – WH

- Черный – BK

- Серебристый – SR

 
 
9070740 
9070741

9070742

112x112 EWH, рамка декоративная

-- Рамка для датчиков присутствия PlanoCentro
-- Белая
-- Другие цвета по запросу

-- PlanoCentro E 112x112 EWH, рамка 
декоративная, белая

9070677

112x112 EBK, рамка декоративная

-- Рамка для датчиков присутствия PlanoCentro
-- Черная

-- PlanoCentro E 112x112 EBK, 
рамка декоративная, 
черная 

9070678
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112x112 ESR, рамка декоративная

-- Рамка для датчиков присутствия PlanoCentro
-- Серебристая

-- PlanoCentro E 112x112 ESR, рамка 
декоративная, сере-
бристая

9070679

PlanoBox 1, коробка для накладного монтажа

-- Для накладного монтажа датчиков присутствия 
-- Другие цвета доступны по запросу
-- Размеры: 100 x 123 x 123 мм

-- PlanoCentro U PlanoBox 1, коробка 
для накладного 
монтажа

- Белый – WH

- Черный – BK

- Серебристый – SR

- Стальной – EL

 
 
 
9070731

9070732

9070733

9070735

123x123 EWH, рамка декоративная

-- Рамка для датчиков присутствия PlanoCentro
-- Белая
-- Другие цвета по запросу

-- PlanoCentro U 123x123 EWH, рамка 
декоративная, белая

9070680

123x123 EBK, рамка декоративная

-- Рамка для датчиков присутствия PlanoCentro
-- Черная

-- PlanoCentro U 123x123 EBK, 
рамка декоративная, 
черная 

9070681

123x123 ESR, рамка декоративная

-- Рамка для датчиков присутствия PlanoCentro
-- Серебристая

-- PlanoCentro U 123x123 ESR, рамка 
декоративная, сере-
бристая

9070682

Plano U, монтажная коробка 115x115x100 мм

-- Монтажная коробка для врезного монтажа датчиков 
присутствия

-- PlanoCentro U Plano U,  
монтажная коробка 
115x115x100 мм

9070689

QuickSafe, защитная решетка

-- Обеспечивает надежную защиту от механических по-
вреждений

-- Ударопрочная и надежная конструкция
-- 6 винтов, 3 дюбеля и 3 шайбы
-- Класс защиты IK07

-- Для всех датчи-
ков присутствия 
ThebenHTS

QuickSafe, защитная 
решетка

9070531

theLuxa E WH, угловое крепление

-- Для установки датчиков theLuxa E180 на внешний или во 
внутренний угол здания или помещения

-- Белое

-- theLuxa E180 WH theLuxa E WH,  
угловое крепление

9070974

theLuxa E BK, угловое крепление

-- Для установки датчиков theLuxa E180 на внешний или во 
внутренний угол здания или помещения

-- Черное

-- theLuxa E180 BK theLuxa E BK,  
угловое крепление

9070975
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RC фильтр

-- Фильтр для подавления помех для датчиков движения и 
датчиков присутствия

-- Все датчики движения 
и датчики присутствия

RC фильтр 9070523

theLuxa S BK, рамка «spacer»

-- Дополнительная рамка для гибкой установки
-- Позволяет ввести кабель снизу, сбоку, сверху
-- Больше пространства для кабеля
-- -Черная

-- theLuxa S150
-- the LuxaS180
-- theLuxa S360

theLuxa S BK,  
рамка «spacer»

9070907

theLuxa S WH, рамка «spacer»

-- Дополнительная рамка для гибкой установки
-- Позволяет ввести кабель снизу, сбоку, сверху
-- Больше пространства для кабеля
-- Белая

-- theLuxa S150
-- the LuxaS180
-- theLuxa S360

theLuxa S WH,  
рамка «spacer»

9070906

theLuxa P BK, рамка «spacer»

-- Дополнительная рамка для гибкой установки
-- Позволяет ввести кабель снизу, сбоку, сверху
-- Больше пространства для кабеля
-- Черная

-- theLuxa P220
-- theLuxa P300
-- theLuxa P300 KNX

theLuxa P BK,  
рамка «spacer»

9070909

theLuxa P WH, рамка «spacer»

-- Дополнительная рамка для гибкой установки
-- Позволяет ввести кабель снизу, сбоку, сверху
-- Больше пространства для кабеля
-- Белая

-- theLuxa P220
-- theLuxa P300
-- theLuxa P300 KNX

theLuxa P WH,  
рамка «spacer»

9070908

theLuxa S BK, угловое крепление

-- Для установки датчиков движения на внешний или во 
внутренний угол здания или помещения

-- Черное

-- theLuxa S150
-- theLuxa S180
-- theLuxa S360

theLuxa S BK,  
угловое крепление

9070903

theLuxa S WH, угловое крепление

-- Для установки датчиков движения на внешний или во 
внутренний угол здания или помещения

-- Белое

-- theLuxa S150
-- theLuxa S180
-- theLuxa S360

theLuxa S WH ,  
угловое крепление

9070902

theLuxa P BK, угловое крепление

-- Для установки датчиков движения на внешний или во 
внутренний угол здания или помещения

-- Черное

-- theLuxa P220
-- theLuxa P300
-- theLuxa P300 KNX

theLuxa P BK ,  
угловое крепление

9070905
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theLuxa P WH, угловое крепление

-- Для установки датчиков движения на внешний или во 
внутренний угол здания или помещения

-- Белое

-- theLuxa P220
-- theLuxa P300
-- theLuxa P300 KNX

theLuxa P WH ,  
угловое крепление

9070904

LUXA LED BK, угловое крепление

-- Для установки прожекторов на внешний или во внутрен-
ний угол здания или помещения

-- Черное

-- LUXA LED 8W
-- LUXA LED 16W
-- Не применять с  
LUXA LED 32W!

LUXA LED BK ,  
угловое крепление

9070757

LUXA LED WH, угловое крепление

-- Для установки прожекторов на внешний или во внутрен-
ний угол здания или помещения

-- Белое

-- LUXA LED 8W
-- LUXA LED 16W
-- Не применять с  
LUXA LED 32W!

LUXA LED BK ,  
угловое крепление

9070756

LUXA 103-100, коробка для накладного монтажа

-- Коробка для накладного монтажа датчиков движения
-- LUXA 103-100 UA Surface frame  

LUXA 103-100 U
9070986

LUXA 103-200, коробка для накладного монтажа

-- Коробка для накладного монтажа
-- LUXA 103-200 LUXA 103-200, 

коробка для наклад-
ного монтажа

9070504

10 WH, угловое крепление

-- Для установки светильников на внешний или во внутрен-
ний угол здания или помещения

-- theLeda P
-- theLeda PL
-- theLuxa R180
-- heLeda S

10 WH ,  
угловое крепление, 
белое

10 BK ,  
угловое крепление, 
черное

9070969 
 
 
9070987

10 AL, угловое крепление

-- Для установки светильников на внешний или во внутрен-
ний угол здания или помещения

-- theLeda P
-- theLeda PL

10 AL ,  
угловое крепление, 
алюминий

9070970

10 WH, рамка «spacer»

-- Дополнительная рамка для гибкой установки
-- Позволяет ввести кабель снизу, сбоку, сверху
-- Больше пространства для кабеля
-- Белая

-- theLeda P
-- theLeda PL
-- theLuxa R180
-- heLeda S

10 WH,  
рамка «spacer», 
белая

10 BK,  
рамка «spacer», 
черная

9070971 
 
 
9070988

10 AL, рамка «spacer»

-- Дополнительная рамка для гибкой установки
-- Позволяет ввести кабель снизу, сбоку, сверху
-- Больше пространства для кабеля
-- Алюминий

-- theLeda P
-- theLeda PL

10 AL,  
рамка «spacer», 
алюминий

9070972
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theMura Adapter frame 45A FEED WH
-- Адаптер-рамка и кнопка для использования датчиков 
серии theMura с рамками серий Feller EDIZIOdue; Hager 
kallysto.line, kallysto.pro, kallysto.trend

-- theMura
-- 4-way push button 
module

theMura Adapter 
frame 45A FEED WH

9070786

theMura Adapter plate 45A LEMO WH
-- Адаптер-плата и кнопка для использования датчиков 
серий theMura с рамками серий legrand Niloe, Mosaic

-- theMura
-- 4-way push button 
module

theMura Adapter 
plate 45A LEMO WH

9070787

theMura Adapter frame 45A BJBA WH, адаптер-рамка 
+ кнопка
-- Адаптер-рамка и кнопка для использования датчиков 
серии theMura с рамками серии Busch-Jaeger balance SI

-- theMura
-- 4-way push button 
module

theMura Adapter 
frame 45A BJBA WH

9070788

theMura Adapter frame 45A JUAS WH, адаптер-рамка 
+ кнопка
-- Адаптер-рамка и кнопка для использования датчиков 
серии theMura с рамками серии Jung Serie A (A 500, A 
plus, A creation, AS 500)

-- theMura
-- 4-way push button 
module

theMura Adapter 
frame 45A JUAS WH

9070789

theMura Adapter frame 45A MEMP WH, адаптер-рамка 
+ кнопка
-- Адаптер-рамка и кнопка для использования датчиков 
серии theMura с рамками серии Merten System M (1-M, 
Atelier-M, M-Smart,  
M-Pure, M-Plan, M-Creativ)

-- theMura
-- 4-way push button 
module

theMura Adapter 
frame 45A MEMP WH

9070790

theMura Adapter frame 45A GIST WH, адаптер-рамка + 
кнопка
-- Адаптер-рамка и кнопка для использования датчиков 
серии theMura с рамками серии Gira System 55 (Standard 
55, E2, Event, Esprit)

-- theMura
-- 4-way push button 
module

theMura Adapter 
frame 45A GIST WH

9070791

theMura Adapter frame 45A BES1 WH, адаптер-рамка 
+ кнопка
-- Адаптер-рамка и кнопка для использования датчиков 
серии theMura с рамками серии Berker S.1

-- theMura
-- 4-way push button 
module

theMura Adapter 
frame 45A BES1 WH

9070792

theMura Adapter frame 45A Theben WH, рамка + кнопка
-- Рамка и кнопка для датчиков серии theMura

-- theMura
-- 4-way push button 
module

theMura Cover frame 
45A Theben WH

9070798

theMura Adapter frame 45A NI, адаптер-плата + кнопка
-- Адаптер-плата и кнопка для использования датчиков 
серии theMura с рамками серии Niko Original

-- theMura
-- 4-way push button 
module

theMura Adapter 
frame 45A NI

9070804
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Motion module RC theLeda B WH

-- Радиоуправляемый модуль датчика движения theLeda B
-- Угол обнаружения 180 ° на дальности 12 м
-- Дополнительный выход выключателя света
-- Датчик может поворачиваться горизонтально на ± 90 ° и 
вниз / назад на 90 °

-- Степень защиты IP 55
-- Пульт дистанционного управления theLeda B входит в 
комплект поставки модуля детектора движения

-- Пульт дистанционного управления можно комбинировать 
с различными модулями детектора движения

-- До 6 пультов дистанционного управления могут быть 
объединены с одним модулем детектора движения

-- Дальность дистанционного управления до 100 м на 
открытом полигоне

-- theLeda B Motion module RC 
theLeda B WH

9070800

Motion module RC theLeda B BK

-- То же, что и Motion module RC theLeda B WH, но:
-- Черный цвет

-- theLeda B Motion module RC 
theLeda B BK

9070801

Motion module theLeda B WH

-- Модуль датчика движения
-- Угол 180°, дальность12 м
-- Диапазон освещенности 2-200 lx / ∞
-- Задержка отключения 5 с - 15 мин
-- Дополнительный выход 230 V AC
-- Поворачивается на ± 90° по горизонтали вниз/назад на 
90°

-- Степень защиты IP 55

-- theLeda B Motion module 
theLeda B WH

9070760

Motion module theLeda B WH

-- То же, что и Motion module theLeda B WH, но:
-- Черный цвет

-- theLeda B Motion module 
theLeda B BK

9070761

Light module theLeda B WH

-- Модуль датчика освещенности
-- Рабочие циклы: 2, 4, 6, 8 часов, включен / постоянно 
включен ночью

-- Диапазон освещенности 2-200 lx / ∞
-- Дополнительный выход 230 V AC
-- Степень защиты IP 55

-- theLeda B Light module  
theLeda B WH

9070762

Light module theLeda B BK

-- То же, что и Light module RC theLeda B WH, но:
-- Черный цвет

-- theLeda B Light module  
theLeda B BK

9070763

Remote control theLeda B

-- Пульт дистанционного управления модулями RC theLeda 
B

-- theLeda B Remote control 
theLeda B

9070802

theSenda P, пульт ДУ сервисных служб

-- Пульт ДУ для настройки датчиков присутствия
-- Ручное Включение/Выключение
-- Автоматическая настройка порога срабатывания по 
освещенности

-- Настройка задержки отключения
-- Функции «Импульс», «Тест», Сброс настроек
-- и другие функции

-- PlanoCentro
-- PlanoCentro KNX
-- PresenceLight KNX
-- compact office DALI
-- thePrema
-- theMova
-- theRonda
-- theLuxa P

theSenda P, пульт ДУ 
сервисных служб

9070910
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theSenda S, пульт ДУ пользователя

-- Пульт пользователя для датчиков присутствия
-- Ручное Включение/Выключение
-- Автоматическая настройка порога срабатывания по 
освещенности

-- Функция «Имитация присутствия»
-- Функция «Фотореле»
-- Сценарии освещения

-- PlanoCentro
-- PlanoCentro KNX
-- PresenceLight KNX
-- compact office DALI
-- thePrema
-- theMova
-- theRonda
-- theLuxa P

theSenda S, пульт ДУ 
пользователя

9070911

Spike theLeda D

-- Шип для наземного монтажа ландшафтных светильников 
theLeda D

-- Длина 405 мм

-- theLeda D B Spike theLeda D 9070765

theSenda B

-- Пульт дистанционного управления для связи приложения 
theSenda Plug с датчиками присутствия/движения

-- Функции пульта theSenda B:

-- Универсальный пульт дистанционного управления для 
множества датчиков движения и присутствия торговых 
марок Theben и ThebenHTS

-- Встроенный люксметр
-- Простое сравнение результатов измерения освещенно-
сти с помощью приложения theSenda Plug

-- Инфракрасная связь с датчиком и через Bluetooth со 
смартфоном/планшетом

-- Широкий набор функций: переключение и регулировка 
яркости для трех световых каналов, двух сцен, настраи-
ваемые кнопки

-- Особенности приложения theSenda Plug:

-- Бесплатное универсальное приложения для iOS и Android 
устройств

-- Все параметры датчиков предустановлены и обновляют-
ся автоматически вместе с приложением

-- Автоматический поиск датчика с помощью функции филь-
трации или сохраненных наборов параметров

-- Наборы параметров могут быть сохранены в соответ-
ствии с требованиями заказчика, сохранены в библиоте-
ках параметров, созданы и прочитаны извне.

-- thePrema
-- theRonda
-- theLuxa P
-- theMova
-- theLeda P
-- PlanoCentro
-- compact office DALI
-- PresenceLight KNX
-- PlanoSpot
-- thePassa

theSenda B 9070985

LUNA star, монтажная плата

-- Монтажная плата упрощает замену неисправных фоторе-
ле марок Eberle, ESYLUX, Legrand, Grosslin, Hager, Merten, 
Senmatic, Theben и т.д. Монтажная плата имеет стандарт-
ные отверстия для крепления фотореле указанных марок. 
Нет необходимости делать новые отверстия в фасаде. 
Крепеж входит в комплект поставки.

-- LUNA 126 star
-- LUNA 127 star
-- LUNA 128 star
-- LUNA 129 star-time

LUNA star,  
монтажная плата

9070486

LUNA star, монтажное крепление на мачту

-- Крепление фотореле LUNA star на мачту
-- LUNA 126 star E
-- LUNA 127 star S

LUNA star, крепление 
на мачту

9070793

Датчик освещенности накладного монтажа

-- Поворачивающийся сенсор 
-- Кронштейн и крепеж в комплекте
-- Степень защиты IP 55
-- Размеры: 95 x 48 x 45 мм

-- LUNA 108 plus Цифровой датчик 
освещенности на 
кронштейне

9070991

Flush-mounted light sensor plus

-- Spring terminals
-- Protection class IP 66

-- LUNA 108 plus Цифровой датчик 
освещенности врез-
ного монтажа

9070990
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Öифровой датчик освещенности врезного монтажа

- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP 66

- LUNA 110 plus
- LUNA 111 top3
- LUNA 112 top3
- LUNA 121 top3 RC
- LUNA 122 top3 RC
- LUNA 134 KNX

Цифровой датчик 
освещенности врез-
ного монтажа

9070456    

Öифровой датчик освещенности на кронштейне

- Поворачивающийся сенсор 
- Кронштейн и крепеж в комплекте
- Степень защиты IP 55
- Размеры: 95 x 48 x 45 мм

- LUNA 110 plus
- LUNA 111 top3
- LUNA 112 top3
- LUNA 121 top3 RC
- LUNA 122 top3 RC
- LUNA 134 KNX

Цифровой датчик 
освещенности на 
кронштейне

9070415      

Диодный модуль

- Требуется для обеспечения некоторых функций системы 
LUXOR (групповое управление, сценарии, центральные 
функции)

- Для диммеров DIMAX: сценарии и двухклавишное 
управление

- 2 модуля в упаковке

- LUXOR 400
- LUXOR 402
- LUXOR 404
- LUXOR 405
- LUXOR 408 S
- LUXOR 409 S
- DIMAX 534 plus

Диодный модуль 9070367      

Ìодуль компенсации LED нагрузки

- Для использования с диммерами DIMAX, датчиками 
движения, датчиками присутствия

- Предотвращает мерцание и «послесвечения» светоди-
одов после отключения линии прибором, управляющим 
ими

- DIMAX 5xx
- Диммеры KNX
- Датчики движения
- Датчики присутствия

Модуль компенса-
ции LED нагрузки

9070825      

RAMSES 72x/78x, адаптер-плата

- Адаптер плата для замены старых термостатов серии 
RAMSES 3xx на актуальные модели термостатов серии 
RAMSES 7xx

- RAMSES 722
- RAMSES 722 S
- RAMSES 782
- RAMSES 782 S
- RAMSES 784
- RAMSES 784 S
- RAMSES 721
- RAMSES 725

RAMSES 72x/78x, 
адаптер плата

9070245    

RAMSES, держатель

- Держатель с разъемом для установки терморегуляторов 
серии RAMSES HF на стене

- RAMSES 813 top2 Set 
A/Set S/Set 1

- RAMSES 833 top2 
Set 1/2

RAMSES, держатель 9070605     

RAMSES 70x, рамка монтажная

- Адаптер-плата для установки терморегуляторов серии 
RAMSES 70x (79 x 79 мм) в монтажную коробку: рамка 
устанавливается на монтажную коробку, а терморегуля-
тор на рамку

- RAMSES 701-709 RAMSES 70x, рамка 
монтажная

9070480  

RAMSES 714 , рамка монтажная

- Адаптер-плата для установки терморегуляторов серии 
RAMSES 714 (79 x 79 мм) в монтажную коробку: рамка 
устанавливается на монтажную коробку, а терморегуля-
тор на рамку

- SOTHIS 715
- RAMSES 714
- RAMSES 714 A
- RAMSES 714 A/FH

RAMSES 714, рамка 
монтажная

9070212    
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Âнешний датчик температуры ¹1

- Датчик температуры воздуха
- RAMSES 366/1 top2
- RAMSES 713 S KNX
- RAMSES 713 FC KNX
- CHEOPS control KNX

Датчик температуры 
¹1

9070191        

Âнешний датчик температуры ¹2

- Датчик температуры воздуха
- С регулировкой температуры ± 3 K

- RAMSES 366/1 top2 Датчик температуры 
¹2

9070192  

Датчик температуры RAMSES IP 65

- Датчик температуры воздуха для влажных помещений
- Степень защиты IP 65

- RAMSES 831 top2
- RAMSES 832 

top2,RAMSES 833 top2
- RAMSES 833 top2 Sets
- RAMSES 816 top2 OT
- RAMSES 856 top2 OT

Датчик температуры 
RAMSES IP 65

9070459           

Датчик температуры пола

- Степень защиты IP 65
- RAMSES 831 top2
- RAMSES 832 top2
- RAMSES 833 top2 Sets
- RAMSES 712 KNX
- RAMSES 713 S KNX
- RAMSES 713 FC KNX
- FCA 1 KNX

Датчик температуры 
пола

9070321              

OT-Box Standard

- Для расширения системы RAMSES 856 top2 OT
- RAMSES 856 top2 OT OT-Box Standard 9070712  

RAMSES, датчик температуры теплоносителя - RAMSES 816 top2 OT
- RAMSES 856 top2 OT

RAMSES, датчик 
температуры тепло-
носителя

9070371  

RAMSES, уличный датчик температуры воздуха

- Степень защиты IP 65
- RAMSES 816 top2 OT RAMSES, уличный 

датчик температуры 
воздуха

9070463

RAMSES, погружной датчик температуры

- Для систем с управлением горячим водоснабжением и/
или котлом

- RAMSES 816 top2 OT
- RAMSES 856 top2 OT

RAMSES, погружной 
датчик температуры

9070379    

Датчик температуры воздуха скрытого монтажа

- Датчик температуры для скрытого монтажа
- Компактный дизайн для легкой установки в распредели-

тельные и монтажные коробки
- Для использования с различными KNX-продуктами

- KNX и LX актуаторы 
скрытого монтажа

Датчик температуры 
воздуха скрытого 
монтажа

9070496
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ALPHA 5 230 V, привод клапана

-- Термопривод клапана
-- Рабочее напряжение 230 V АС, -10%...+10%, 50/60 Hz
-- Применяется для управления закрытием и открытием 
водозапорной арматуры – клапаны/вентили радиаторов, 
распределительных колонок и т.д.

-- Управляются термостатами с дискретным управлением 
(открыть/закрыть) или управлением по периоду ШИМ 
(широтно-импульсная модуляция)

-- Максимальный пусковой ток < 500 mA (макс. 100 ms).
-- Функция «первое открытие/закрытие» для легкой уста-
новки и запуска системы отопления

-- Легкая установка на клапаны. Может использоваться 
с клапанами различных производителей (в некоторых 
случаях необходимо кольцо-переходник)

-- Нормально закрытый (шток привода в крайнем положе-
нии «задвинут», когда отсутствует подача напряжения на 
привод)

-- Легко устанавливается благодаря механизму-защелке
-- Кольца-переходники не входят в комплект и заказывают-
ся отдельно

-- 100% защита от повреждения приводов вследствие 
протечки клапанов

-- Функции проверки и настройки
-- Можно устанавливать вертикально, горизонтально и в 
перевернутом положении

-- Установка в перевернутом положении может снизить 
срок службы, например, из-за грязной возы с жесткими 
частицами, постепенно повреждающими клапан

-- Защита от несанкционированного демонтажа
-- Защита от перегрузки

-- Все цифровые термо-
регуляторы

-- RAMSES 701–709
-- RAMSES 741–748
-- RAMSES 714
-- RAMSES 751
-- HMG 6 T KNX
-- HME 6 T KNX
-- HM 6 T KNX
-- HM 12 T KNX

ALPHA 5 230 V, при-
вод клапана

9070441

ALPHA 5 24 V, привод клапана

Такой же, как ALPHA 5 230 V, но:
-- Рабочее напряжение 24 V АС/DC, -10%...+20%
-- Максимальный пусковой ток < 300 mA (макс. 2 min).

-- Все цифровые термо-
регуляторы

-- HMG 6 T KNX
-- HME 6 T KNX
-- HM 6 T KNX
-- HM 12 T KNX
-- HMT 6/HMT 12 KNX

ALPHA 5 24 V, привод 
клапана

9070442

VA 80, переходное кольцо

-- Переходное кольцо для Onda, Schlosser (c 1993 года), 
Oventrop (M30 x 1.5), Heimeier, Herb, Therm-Concept, 
Frank, Roth (distributor), Dinotherm (distributor)

-- Другие переходные кольца доступны по запросу

-- ALPHA 4 230 V
-- ALPHA 4 24 V
-- CHEOPS control KNX
-- CHEOPS drive KNX

VA 80, переходное 
кольцо

9070437

VA 78, переходное кольцо

-- Переходное кольцо для Danfoss RA
-- Другие переходные кольца доступны по запросу

-- ALPHA 4 230 V
-- ALPHA 4 24 V
-- CHEOPS control KNX
-- CHEOPS drive KNX

VA 78, переходное 
кольцо

9070436

RAMSES 74x, рамка

-- Рамка для электромеханический терморегуляторов
-- Без центральной части

-- RAMSES 741
-- RAMSES 746
-- RAMSES 748

RAMSES 74x, рамка 9070603

RAMSES 741/748, центральная часть

-- Центральная часть без секции для переключателя
-- RAMSES 741
-- RAMSES 748

RAMSES 741/748, 
центральная часть

9070602
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RAMSES 746, центральная часть

-- Центральная часть с секцией для переключателя
-- RAMSES 746 RAMSES 746, цен-

тральная часть
9070601

Источник питания для CO
2
-датчика

-- Источник питания 24 V/12 W (SELV)
-- Скрытый монтаж

-- AMUN 716 R Источник питания 
для  CO

2
-датчика

9070494

Крепление на мачту

-- Для установки метеостанций на мачту
-- Макс. 2 метеостанции Meteodata, LUXOR или LUNA
-- Диаметр 48–60 мм

-- LUXOR 440
-- Все KNX метео-
станции Theben^ 
Meteodata 140 KNX

-- Meteodata 139 KNX
-- LUNA 131 S KNX
-- LUNA 133 KNX

Крепление на мачту 9070928

2-way mounting plate ION

-- Двухпостовая монтажная плата для установки двух сен-
соров ION на стандартную двойную розетку (стандартное  
межосевое расстояние 71 мм)

-- ION KNX
-- LUXORliving ION

2-way mounting plate 
ION

9070822

GSM кабель PHARAO-II

-- Позволяет устанавливать соединение с контроллером. 
Отправка сообщений о состоянии системы (SMS, e-mail, 
fax)

-- Вход для подключения кабеля находится ниже входа для 
подключения модуля расширения.

-- PHARAO-II GSM кабель  
PHARAO-II

9070329

PHARAO-II, модуль памяти

-- Вставной EEPROM модуль памяти (5 kByte)
-- Внешний модуль памяти для передачи и/или скачивания 
программы в/из внутренней EEPROM памяти контрол-
леров PHARAO. Внутренняя программа деактивируется, 
пока внешний модуль вставлен

-- PHARAO-II PHARAO-II, модуль 
памяти

9070328

Источник питания 24 V DC

-- Источник питания для контроллеров PHARAO и датчиков. 
Макс. можно подключить 5 шт. PHARAO-II 14/15 или 4 шт. 
PHARAO-II 24/25

-- Ширина: 3 модуля

-- LUNA 131 DDC
-- PHARAO-II

Источник питания 
24 V DC

9079330

PHARAO, кабель с интерфейсом RS232

-- Кабель с RS232 интерфейсом для программирования 
контроллеров, удаленного доступа, управления и мони-
торинга

-- PHARAO-II PHARAO, кабель с 
интерфейсом RS232

9070252
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Наименование Артикул Наименование Артикул

Снимаемая с производства модель Новая модель

theLeda E10L WH 1020711 Нет замены -

theLeda E10L BK 1020712 Нет замены -

theLeda E20L WH 1020713 theLeda B20L WH 1020683

theLeda E20L BK 1020714 theLeda B20L BK 1020684

theLeda E30L WH 1020715 theLeda B30L WH 1020685

theLeda E30L BK 1020716 theLeda B30L BK 1020686

LUXA 102 FL LED 8W W WH 1020751 theLeda S10L WH (4000K) 1020721

LUXA 102 FL LED 8W W BK 1020752 theLeda S10L BK (4000K) 1020722

LUXA 102 FL LED 16W W WH 1020753 theLeda S20L WH (4000K) 1020723

LUXA 102 FL LED 16W W BK 1020754 theLeda S20L BK (4000K) 1020724

LUXA 102 FL LED 8W WH 1020771 theLeda S10L WH (4000K) 1020721

LUXA 102 FL LED 8W BK 1020772 theLeda S10L BK (4000K) 1020722

LUXA 102 FL LED 16W WH 1020773 theLeda S20L WH (4000K) 1020723

LUXA 102 FL LED 16W BK 1020774 theLeda S20L BK (4000K) 1020724

LUXA 102 FL LED 32W WH 1020775 Нет замены -

LUXA 102 FL LED 32W BK 1020776 Нет замены -

theLeda E10 WH 1020911 Нет замены -

theLeda E10 BK 1020912 Нет замены -

theLeda E20 WH 1020913 Нет замены -

theLeda E20 BK 1020914 Нет замены -

theLeda E30 WH 1020915 Нет замены -

theLeda E30 BK 1020916 Нет замены -

LUXA 102-140 LED 8W W WH 1020951 theLeda S10 W WH 1020931

LUXA 102-140 LED 8W W BK 1020952 theLeda S10 W BK 1020932

LUXA 102-140 LED 16W W WH 1020953 theLeda S20 W WH 1020933

LUXA 102-140 LED 16W W BK 1020954 theLeda S20 W BK 1020934

LUXA 102-140 LED 8W WH 1020971 theLeda S10 WH (4000K) 1020921

LUXA 102-140 LED 8W BK 1020972 theLeda S10 BK (4000K) 1020922

LUXA 102-140 LED 16W WH 1020973 theLeda S20 WH (4000K) 1020923

LUXA 102-140 LED 16W BK 1020974 theLeda S20 BK (4000K) 1020924

LUXA 102-180 LED 32W WH 1020975 Нет замены -

LUXA 102-180 LED 32W BK 1020976 Нет замены -

theMova S360-100 WH WINSTA 1030575 Нет замены -

theMova P360-100 WH GST 1030610 Нет замены -

theMova P360-100 WH WINSTA 1030615 Нет замены -

theMova S360 KNX AP WH 1039550 theRonda S360 KNX AP WH 2089550

theMova S360 KNX AP GR 1039551 theRonda S360 KNX AP GR 2089551

theMova S360 KNX DE WH 1039560 theRonda S360 KNX FLAT DE WH 2089560

theMova S360 KNX DE GR 1039561 theRonda S360 KNX FLAT DE GR 2089561

theMova P360 KNX UP WH 1039600 theRonda P360 KNX UP WH 2089000

theMova P360 KNX UP GR 1039601 theRonda P360 KNX UP GR 2089001

SPHINX 104-360 AP 1040360 theRonda S360-100 UP WH + коробка 2080520+ 9070912

SPHINX 104-360/2 AP 1040362 theRonda S360-101 UP WH + коробка 2080525+ 9070912

SPHINX 104-360 1040370 theRonda S360-100 UP WH 2080520

SPHINX 104-360/2 1040372 theRonda S360-101 UP WH 2080525

SPHINX 331 S KNX 1079215 theRonda S360 KNX FLAT DE WH 2089560

SPHINX 332 S KNX 1079216 theRonda S360 KNX FLAT DE WH 2089560

LUNA 108 EL 1080700 LUNA 108 plus EL 1080900

LUNA 108 AL 1080710 LUNA 108 plus AL 1080910

LUNA 109 AL 1090100 LUNA 108 plus AL 1080910

LUNA 109 EL 1090200 LUNA 108 plus EL 1080900
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Наименование Артикул Наименование Артикул

Снимаемая с производства модель Новая модель

LUNA 126 star 1260700 LUNA 126 star E 1260900

LUNA 126 star 1260701 LUNA 126 star E 1260901

SELEKTA 170 top2 1700100 SELEKTA 170 top3 1700130

SELEKTA 171 top2 RC 1710100 SELEKTA 171 top3 RC 1710330

SELEKTA 172 top2 1720100 SELEKTA 172 top3 1720130

SUL 181 h 24V 1814008 SUL 181 d 24V 1814011

SUL 181 h 12V 1817008 SUL 181 d 24V 1814011

Sul 184 h-3 1840903 Нет замены -

Sul 188 a-10 1880810 Нет замены -

PresenceLight 360 2000000 theRonda S360-100 UP WH 2080520

compact passimo WH 2010080 thePassa P360-101 UP WH (белый) 2010300

compact passage WH 2010090 thePassa P360-101 UP WH (белый) 2010300

compact passage GST 2010100 Нет замены -

compact passage WINSTA 2010105 Нет замены -

compact passage BK 2010806 thePassa P360-101 UP GR (серый) 2010301

compact passage SR 2010807 thePassa P360-101 UP GR (серый) 2010301

compact passimo BK 2010809 thePassa P360-101 UP GR (серый) 2010301

compact passimo SR 2010810 thePassa P360-101 UP GR (серый) 2010301

compact office 24V 2014000 Нет замены -

compact office 24V Lux 2014001 Нет замены -

compact office 24V BK 2014800 Нет замены -

compact office 24V SR 2014801 Нет замены -

compact office 24V Lux BK 2014803 Нет замены -

compact office 24V Lux SR 2014804 Нет замены -

compact passage 24V BK 2014806 Нет замены -

compact passage 24V SR 2014807 Нет замены -

compact passimo 24V WH 2014810 Нет замены -

compact passimo 24V BK 2014811 Нет замены -

compact passimo 24V SR 2014812 Нет замены -

compact passimo KNX WH 2019280 thePassa P360 KNX UP WH (белый) 2019300

compact passage KNX WH 2019290 thePassa P360 KNX UP WH (белый) 2019300

compact passage KNX BK 2019803 thePassa P360 KNX UP GR (серый) 2019301

compact passage KNX SR 2019804 thePassa P360 KNX UP GR (серый) 2019301

compact passimo KNX BK 2019809 thePassa P360 KNX UP GR (серый) 2019301

compact passimo KNX SR 2019810 thePassa P360 KNX UP GR (серый) 2019301

ECO-IR DUAL-C NT 2020401 Нет замены -

theRonda P360-100 WH WINSTA 2080015 Нет замены -

theRonda S360-100 WH WINSTA 2080575 Нет замены -

LUXOR 414 4140000 LUXOR 426 4260000

HMT 6 KNX 4900273 HMT 6 S KNX 4900373

HMT 12 KNX 4900274 HMT 12 S KNX 4900374

DMB 2 S KNX 4910272 DMB 1 T KNX 4930279

TA 2 KNX 4969202 TA 2 S KNX 4969222

TA 4 KNX 4969204 TA 4 S KNX 4969224

TA 6 KNX 4969206 TA 6 S KNX 4969226

LUXOR Set 4 4990004 Нет замены -

DIMAX 542 plus 5420001 DIMAX 542 plus S 5420130

TR 610 top2 6100107 TR 610 top3 6100130

TR 611 top2 6110100 TR 611 top3 6110130

TR 611 top2 (S/FIN/DK/NOR/GB) 6110101 TR 611 top3 6110130

TR 611 top2 6110102 TR 611 top3 6110130
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Наименование Артикул Наименование Артикул

Снимаемая с производства модель Новая модель

TR 611 top2 6110103 TR 611 top3 6110130

TR 611 top2 (GR/TR/Heb/RUS/GB) 6110107 TR 611 top3 6110130

TR 611 top2 RC 6110300 TR 611 top3 RC 6110330

TR 612 top2 6120107 TR 612 top3 6120130

TR 622 top2 6220100 TR 622 top3 6220130

TR 622 top2 6220102 TR 622 top3 6220130

TR 622 top2 6220103 TR 622 top3 6220130

TR 684-2 top2 6840101 Нет замены -

RAMSES 712 KNX 7129200 RAMSES 718 S KNX 7189200

RAMSES 713 S KNX 7139201 RAMSES 718 P KNX 7189210

AMUN 716 R 7160101 AMUN 716 SR 7160110

AMUN 716 S KNX 7169200 AMUN 716 S KNX 7169230

RAMSES 813 top2 HF Set S 8139505 Нет замены -

VARIA 826 S BK KNX 8269211 Нет замены -

clic 9070515 Нет замены -

SendoPro 868-A 9070675 theSenba B 9070985

LUXA LED WH, крепление угловое 9070756 Нет замены -

LUXA LED BK, крепление угловое 9070757 Нет замены -

Adapter plate AMUN 716 KNX 9070865 Нет замены -

Источник питания 160 mA S KNX 9070922 PS 160 mA T KNX 9070956

Источник питания 320 mA S KNX 9070923 PS 320 mA T KNX 9070957

Источник питания 640 mA S KNX 9070924 PS 640 mA T KNX 9070958

VARIA 826 Back Box 9384229 Нет замены -

theRolla S031 0310100 Нет замены -

theRolla P032 0320100 Нет замены -

theLeda EC10L WH 1020611 Нет замены -

theLeda EC10L BK 1020612 Нет замены -

theLeda EC20L WH 1020613 theLeda B20L WH 1020683

theLeda EC20L BK 1020614 theLeda B20L BK 1020684

theLeda EC30L WH 1020615 theLeda B30L WH 1020685

theLeda EC30L BK 1020616 theLeda B30L BK 1020686

LUXA 103-101 C DE WH 1030017 LUXA 103-101 DE WH 10300013

LUXA 103-200 1030030 theMura S180-100 UP WH 2060650

LUXA 103-100 U WH 1030040 Нет замены -

theMova S360-100 DE GR 1030561 theMova S360-100 FLAT DE WH + рамка 1030540+9070597

theMova S360-101 DE GR 1030566 theMova S360-101 FLAT DE WH + рамка 1030545+9070597

theMova P360-100 UP GR 1030601 theMova P360-100 UP WH + рамка 1030600+9070591

LUNA 110 AL 1100100 LUNA 110 plus AL 1100910

LUNA 110 EL 1100200 LUNA 110 plus EL 1100900

LUNA 111 top2 AL 1110100 LUNA 111 top3 AL 1110130

LUNA 111 top2 EL 1110200 LUNA 111 top3 EL 1110230

LUNA 112 top2 AL 1120100 LUNA 112 top3 AL 1120130

LUNA 112 top2 EL 1120200 LUNA 112 top3 EL 1120230

LUNA 120 top2 AL 1200100 LUNA 121 top3 RC AL 1210130

LUNA 120 top2 EL 1200200 LUNA 121 top3 RC EL 1210230

LUNA 121 top2 RC AL 1210100 LUNA 121 top3 RC AL 1210130

LUNA 121 top2 RC EL 1210200 LUNA 121 top3 RC EL 1210230

LUNA 121 top2 RC AL 24V 1214100 Нет замены -

LUNA 122 top2 RC AL 1220100 LUNA 122 top3 RC AL 1220130

LUNA 122 top2 RC EL 1220200 LUNA 122 top3 RC EL 1220230

LUNA 127 star 1270700 LUNA 127 star S 1270900
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LUNA 128 star 1280700 LUNA 127 star S 1270900

SELEKTA 172 top2 E 1720050 SELEKTA 174 top3 1740130

Sul 184 h 1840908 Нет замены -

PresenceLight 360 PLLON WH 2009100 Нет замены -

PresenceLight 180 PLLON WH 2009150 Нет замены -

thePassa P360-101 UP GR 2010301 thePassa P360-101 UP WH + рамка 2010300+9070591

thePassa P360 Slave UP GR 2010331 thePassa P360 Slave UP WH + рамка 2010330+9070591

thePassa P360-221 DALI UP GR 2010341 thePassa P360-221 DALI UP WH + рамка 2010340+9070591

compact passage 24V 2014090 Нет замены -

thePassa P360 KNX UP GR 2019301 thePassa P360 KNX UP GR + рамка 2019300+9070591

PlanoCentro 101-EWH 2030102 Нет замены -

PlanoCentro 101-UWH 2030202 Нет замены -

PlanoCentro 300-EWH 2030302 Нет замены -

PlanoCentro 300-UWH 2030402 Нет замены -

PlanoCentro 201-EWH 2030502 Нет замены -

PlanoCentro 201-UWH 2030602 Нет замены -

PlanoSpot 360 PSL ON DE WH 2039200 Нет замены -

PlanoSpot 360 KNX S DE WH 2039300
PlanoSpot 360 KNX DE WH или  
theRonda S360 KNX FLAT DE WH

2039100, 2089560

PlanoCentro 000-EWH 2040102 Нет замены -

PlanoCentro 000-UWH 2040202 Нет замены -

PlanoCentro EWH PCLON 2069102 Нет замены -

PlanoCentro UWH PCLON 2069202 Нет замены -

theRonda P360-100 M UP GR 2080021 theRonda P360-100 M UP WH + рамка 2080020+9070591

theRonda P360-101 M UP GR 2080026 theRonda P360-101 M UP WH + рамка 2080025+9070591

theRonda P360 Slave UP GR 2080031 theRonda P360 Slave UP WH + рамка 2080030+9070591

theRonda P360-110 DALI UP GR 2080041 theRonda P360-110 DALI UP WH + рамка 2080040+9070591

theRonda P360-330 DALI UP GR 2080046 theRonda P360-330 DALI UP WH + рамка 2080045+9070591

theRonda S360-100 UP GR 2080521 theRonda S360-100 UP WH + рамка 2080520+9070591

theRonda S360-101 UP GR 2080526 theRonda S360-101 UP WH + рамка 2080525+9070591

theRonda S360 Slave UP GR 2080531 theRonda S360 Slave UP WH + рамка 2080530+9070591

theRonda S360-100 DE GR 2080561 theRonda S360-100 FLAT DE WH + рамка 2080540+9070597

theRonda S360-101 DE GR 2080566 theRonda S360-101 FLAT DE WH + рамка 2080545+9070597

theRonda S360-110 DALI UP GR 2080581 theRonda S360-110 DALI UP WH + рамка 2080580+9070591

theRonda P360 KNX UP GR 2089001 theRonda P360 KNX UP WH + рамка 2089000+9070591

theRonda S360 KNX FLAT DE GR 2089561 theRonda S360 KNX FLAT DE WH + рамка 2089560+9070597

DIMAX 544 plus 5440001 DIMAX 544 plus P 5340130

EM LAN top2 6490900 TC 649 E 6490130

Wandmontage-Set BZ 142-3 9070075 Нет замены -

Speicherk. OBELISK KNX 16 K 9070223 Нет замены -

PC Set OBELISK KNX 9070305 Нет замены -

Dichtungsset for AP-Presence 9070520 Нет замены -

SPHINX RC 104 Pro 9070536 theSenda P 9070910

SPHINX RC 104 9070538 theSenda S 9070911

Feder theMova S/theRonda S 9070589 Нет замены –

PlanoCap 9070688 Нет замены –

UP-Dose 115x115x100 mm 9070689 Нет замены –

OT Box  Mischer für 9070713 Нет замены –

Adapter USB-Seriell PHARAO 9070728 Нет замены –

PlanoCover EWH 142x142 9070744 Нет замены –

PlanoCover EBK 142x142 9070745 Нет замены –
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PlanoCover ESR 142x142 9070746 Нет замены –

PlanoCover ESF 142x142 9070747 Нет замены –

PlanoCover EWH Ø172 9070748 Нет замены –

PlanoCover EBK Ø172 9070749 Нет замены –

PlanoCover ESR Ø172 9070750 Нет замены –

PlanoCover ESF Ø172 9070751 Нет замены –

PlanoFix E rund 9070752 Нет замены –

Einbau-Lichtsensor plus digita 9070778 Нет замены –

Aufbau-Lichtsensor plus digita 9070779 Нет замены –

Kabel ALPHA Stellantriebe 9070860 Нет замены –

Kabel 5 m CHEOPS 9070889 Нет замены –

Busmodul KNX-OT-Box S 9070893 Нет замены –

Mastbefestigung WML1 9070925 Нет замены –

Lichtsensor theRolla 9070926 Нет замены –

AP-Rahmen 75A WH 9070949 AP-Rahmen 75B WH 9070796

AP-Rahmen 75A BK 9070950 Нет замены –

AP-Rahmen 75A SR 9070951 Нет замены –

AP-Rahmen 75A SF 9070952 Нет замены –

theLeda EC10 WH 1020811 Нет замены –

theLeda EC10 BK 1020812 Нет замены –

theLeda EC20 WH 1020813 theLeda B20L WH + датчик движения 1020683+9070760

theLeda EC20 BK 1020814 theLeda B20L BK + датчик движения 1020684+9070761

theLeda EC30 WH 1020815 theLeda B30L WH + датчик движения 1020685+9070760

theLeda EC30 BK 1020816 theLeda B30L BK + датчик движения 1020686+9070761

SPHINX 104-360/2 DIMplus 1040374 Нет замены –

LUNA 129 star-time 1290700 Нет замены –

LUNA 131 DDC 1319700 Нет замены –

Meteodata 139 KNX 1399200 Нет замены –

compact office DIM 2010001 Нет замены –

PlanoSpot 360 DALI DE WH 2030110 PlanoSpot 360 DALI-2 S DE WH 2030190

LUXOR Set 5 4990005 Система LUXORliving –

LUXOR Set 5 4990005 Система LUXORliving –

ZS 600 DCF KNX 6009200 Нет замены –

TR 635 top3 6350130 Нет замены –

TR 636 top3 6360130 Нет замены –

theServa S110 8254100 Нет замены –

AP-Rahmen compact 9070514 Нет замены –

AP Rahmen Presencelight 40WH IP 9070606 AP-Rahmen PresenceLight 9070513

AP Rahmen Presencelight 40BK IP 9070607 AP-Rahmen PresenceLight BK 9070634

AP Rahmen Presencelight 40SR IP 9070608 AP-Rahmen PresenceLight SR 9070635

Antenne top2 RC-GPS 9070610 Antenne RC-GNSS 9070823

AP-Rahmen compact BK 9070637 Нет замены –

AP-Rahmen compact SR 9070638 Нет замены –

AP-Rahmen compact SF 9070639 Нет замены –

PlanoCover EWH-112x112 9070677 Нет замены –

PlanoCover EBK-112x112 9070678 Нет замены –

PlanoCover ESR-112x112 9070679 Нет замены –

PlanoCover UWH-123x123 9070680 Нет замены –

PlanoCover UBK-123x123 9070681 Нет замены –

PlanoCover USR-123x123 9070682 Нет замены –

Strap 9070685 Нет замены –
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PlanoFix E 9070686 Нет замены –

PlanoFix U 9070687 Нет замены –

PlanoBox 1WH 9070731 Нет замены –

PlanoBox 1BK 9070732 Нет замены –

PlanoBox 1SR 9070733 Нет замены –

PlanoBox 1SF 9070734 Нет замены –

PlanoBox 1EL 9070735 Нет замены –

PlanoSet RQ EWH 9070736 Нет замены –

PlanoSet RQ EBK 9070737 Нет замены –

PlanoSet RQ ESR 9070738 Нет замены –

PlanoSet RQ ESF 9070739 Нет замены –

PlanoSet RR EWH 9070740 Нет замены –

PlanoSet RR EBK 9070741 Нет замены –

PlanoSet RR ESR 9070742 Нет замены –

PlanoSet RR ESF 9070743 Нет замены –

Schwenkhalterung theLeda EC WH 9070758 Нет замены –

Schwenkhalterung theLeda EC BK 9070759 Нет замены –

Aufsatz Hausnummer theLeda D 9070766 Нет замены –

Netzteil top2 GPS 9070892 Нет замены –

Decken-Einbaudose 73A 9070917 Decken-Einbaudose 68A 9070992

IP Router KNX 9070980 IPsecure-Router KNX 9070770
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